取扱説明書 


s 


デジタルカメラ 

品番 DSC - SX 150 



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。3〜12ペー 
ジの「デジタルカメラを安全に正しくお使し、いただくために」は必ずお読みくださし、。また、 
後々のために「保証書」とともに大切に保管してください。 







•取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 



















取扱説明書をお読みになる前に 


PC - 9800シリーズは日本電気株式会社の商標です。 

IBM PC 、 PowerPC 、 旧 M は米国 International Business Machines Corporation の商標または登録商標 
です。 

Apple 、 Macintosh 、 QuickTime は米国 Apple Computer Inc . の商標または登録商標です。 

Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です 0 
Agfa PhotoGenie はドイツ Agfa-Gevaert AG 社のドイツおよびその他の国における登録商標です 0 
COMPACTFLASH (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk Corporation の商標であり、 

CFA (CompactFlash Association ) へ譲渡されています。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 


電波障害自主規制について 


この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 

本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えることが考え 
られますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


記録するメディアについて 


•本機はコンパクトフラッシュとマイクロドライブの両方が使用できます。この説明書ではコン 
パクトフラッシュを基本として記載しています。本説明書ではコンパクトフラッシュとマイク 
□ ドライブを総;称してカードと呼びます。 


•この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りします。 

• この説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わずに取り扱われたり、 
または当社および当社指定外の第三者により、修理•変更されたこと等に起因して生じた障害 
等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 当社純正品および、当社品質認定品以外のオプシヨンまたは消耗品を装着してトラブルが発生 
した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害および逸失利益等に 
関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品で撮影した画像の質は、フイルム式カメラの写真の質とは異なります。 


^この説明書では、次の記号でお知らせします。- N 
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デジタルカメラを安全に 
正しくお使いいただくために 


安全のため必ずお守りください 


■絵表示について 

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次の 
ようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 
または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 
負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が 
想定される内容を示しています。 


■絵表示の例 


A △の記号は、注意(轚告を含む）をうながす事項を示しています。 
△の中に、具体的な注意内容が描かれています。 

(左の絵表示は、注意することを意味します。） 


② 

分解禁止 


< S ) の記号は、してはいけない行為(禁止事項)を示しています。 
( S ) の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。 

(左の絵表示は、分解禁止を意味します。） 


隹の記号は、しなければならない行為を示しています。 

•の中に、具体的な指示内容が描かれています。 

(左の絵表示は、充電器をコンセントから抜け、という指示です。） 

充雛 

3 〕ンセントから抜け 













△警告 


c デジタルカメラについてつ 


■煙が出ている、変な音やにおいがするなどの 
異常状態のまま使用しない 

•異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。 
電源を切りすぐに電池を取りはずして、煙が出なくなるのを 
確認してから、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。 
お客さまによる修理は危険ですから、絶対におやめください。 



■キャビネットをはずしたり、改造しない 

•内部には高電圧回路があり、手を触れると危険なうえ、火 
災、感電の原因となります。 

内部の点検 • 調整 • 修理は、お買い上げ販売店にご依頼くだ 
さい0 



■運転中は使用しない 

•自動車、オートバイなどを運転しながらの撮影や再生、液 
晶モニターを見ることは絶対におやめください。交通事故 
の原因となります。 

• 自動車内に置くときは急ブレーキなど、カメラが落下してブ 
レーキ操作の妨げにならないように、十分にご注意ください。 
•歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通 
や路面状況に十分にご注意ください。 



■撮影時は周囲の状況に注意をする 

•周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。 

事故やけがなどの原因となります。 

•航空機の中など使用が制限または禁止されている場所では、 
使用しないでください。事故の原因となることがあります。 



■カメラをぬらさない 

• このカメラは防水構造になっていませんので、ぬらさない 
ようにご注意ください。火災、感電の原因となります。 
•風呂、シャワー室では使用しないでください。 

•万一内部に水などが入った場合は、電源を切り、速やかに 
電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。 
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。 



■雷が鳴り出したら使わない 

•落雷を避けるため、雷が鳴り出したら使用しないでください。 
特に広い野原などでの撮影や携帯は、落雷により感電する 
恐れがあります。 

速やかに落雷を回避できる場所へ避難してください。 
























A 蓄告 


c デジタルカメラについて(つづき）」 


■不安定な場所に置かない 

•落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。 
•万ーカメラを落としたり、キャビネットを破損した場合は、 
電源を切り、電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご 
連絡ください。 

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。 



■太陽を見ない 

• 太陽や強い光に向けて撮影しないでください。目に傷害を 
起こす原因となります。 



■フラッシュを目に近づけて発光させない 

•カメラを人の目（特に乳幼児）に近づけて撮影しないでくだ 
さい0 

目の近くでフラッシュを発光させると、視力障害を起こす 
原因となります。特に乳幼児を撮影するときは、 1 m 以上 
離れてください。 



■爆発の危険があるところでは使わない 

•可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に存在するおそれ 
のある場所では、使用しないでください。引火、爆発の原 
因となります。 



■カメラを幼兒やお子様の手の届く範囲に放置しない 


•次のような思わぬ事故の原因となります。 

•誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。 

• 電池や小さな部品を飲み込む。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 
•目の前でフラッシュが発光し、視力障害を引き起こす。 
• カメラでけがをする。 





















A 警告 


■電池の注意 


付属の電池(ニッケル水素電池)の注意事項 


•電池の液漏れ、発熱、破裂、発火、事故の原因となりますので、以下のことをお守りください。 


• 付属の充電器で充電する 
• 電池の極性（プラス ㊉ とマイナス ㊀ ）を間 
違わないように使う 
•火中に投入したり、加熱しない 
• プラス ㊉ とマイナス ㊀ を針金などの金属 
で接続したり、金属製のネックレスやヘア 
ピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない 
•変形させたり、分解、改造しない 
•電池を水や海水につけたり、端子部分をぬ 
らさない 

• 所定の充電時間を超えても充電が完了しな 
い場合は、充電を止める 

•使用や保管場所の注意 


•外装チューブをはがしたり、傷をつけない 
•液漏れしたり、変色、変形、その他異常状 
態に気づいたときは使用しない 
• 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しない 
•電池を落としたり、ぶつけたり、大きな衝 
撃を与えない 

• 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用 
しない 

• 2本の電池を同時に充電して使用する 
• お買い上げ後、初めての使用や、長時間使 
用しなかった場合は、必ず充電する 


使用環境：•温度 0で〜4 0 °C (充電時）•湿度 45%〜85% 

0° C 〜 50 °C (放電時） 

一 20° C 〜 30 °C (保管時） 


CilHH ^ 


•本機には付属のニッケル水素電池を使用してください。マンガン乾電池は電池の寿命が短 
いばかりでなく、電池の発熱などにより本機の故障や事故の原因となることがありますの 
で使用できません。 

•充電している電池と放電している電池を混ぜたり、ニッケル水素電池と二カド電池など、 
種類やメーカーの異なる電池を混ぜての使用は絶対にしないでください。 

•カメラに入れるときは、極性（プラス ㊉ とマイナス ㊀ ）に注意し、表示通りに入れてくださ 
い。 

•種類の異なる電池を混ぜたり逆に入れたりすると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こ 
し、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となることがあります。 

•電池は、有名メーカー品をお買い求めください。外装チューブがついていないなどの粗悪 
な電池を使用すると火災、けが、やけどの原因となります。 


•使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取りはずしはカメラの電源を切り、電 
池の温度が下がるのを待ってから行ってください。 

•万一電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また液が目に入 
ったときは、失明のおそれがあります。こすらずに、きれいな水で洗った後、医師にご相談 
ください。 

• 電池を落としたり、ぶつけたりしないでください。 

•カメラを長期間使用しない場合は、電池を取りはずし、涼 
しいところに保管してください。（長時間電池を取りはずし 
たままで放置すると、時刻•日付の設定をクリアします。） 

• 電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 

•10° C 以下で使用する場合は、電池の使用時間が著しく短く 
なります。 

•ご使用になる電池の取扱説明書をよくお読みのうえ、正し 
くお使いください。 
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A 警告 

G 付属の充電器について J ) 


■当社製ニッケル水素電池と二カド電池以外は充電しない 

•ニッケル水素電池(付属品または別売の HR -3 US 、 HR -3 U ) 

と二カド電池(別売の N _3 US 、 N -3 U ) 以外は充電しないで 
ください。乾電池や他の充電式電池を充電したり、種類の 
異なる電池を同時に充電したりすると、電池が発熱、破裂、 

液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損す 
る原因となります。 



■電池の極注（プラス ㊉ とマイナス ㊀ ）に注意する 

•電池は充電器に表示通りに入れてください。極性を間違え 
ると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 


A 



■電源電圧 AC 1 00 V で使用する 

•電源電圧が AC 100 V 以外で使用すると、火災、感電の原 
因となります。 



■充電が終われば、コンセントからはずす 

•長時間コンセントに差したまま放置すると、火災の原因と 
なることがあります。特に、まる2日 （48 時間）以上の連 
続充電をすると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となり 
ます。 

•コンセントからはずした充電器は床などに放置しないでく 
ださい。 

誤って踏むと、けがの原因となります。 


コンセントから抜け 






■電源プラグの注意 


•充電器はコンセントへ確実に接続してください。不完全な 
接続のまま使用すると、発熱などにより、火災の原因とな 
ります。 

•電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいと 
きは使用しないでください。火災、感電の原因となります。 

• 電源プラグやコンセントに、ほこりなどを付着させないで 
ください。ほこりなどにより、ショートや発熱が起こって、 
火災の原因となります。 

•電源コンセントから抜くときは、無理に引っ張らないでく 
ださい。電源プラグが傷み、火災、感電の原因となります。 



■煙が出ている、変な音やにおいがするなどの 
異常状態のまま使用しない 

•異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。 
コンセントから抜いて、電池を取りはずし、煙が出なくな 
るのを確認してから、お買い上げ販売店にご連絡ください。 
お客さまによる修理は危険ですから、絶対におやめください。 






















A 警告 


■分解したり、改造しない 

•内部に手を触れると危険なうえ、火災、感電の原因となり 
ます。 



■充電器をぬらさない 

•充電器を水につけたり、ぬらしたりしないでください。火 
災、感電の原因となります。 

•風呂、シャワー室では使用しないでください。 

•万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜いて、 
電池を取りはずし、お買い上げ販売店にご連絡ください。 
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。 



室での使用禁止 


■ぬれた手で充電器をさわらない 

•感電の原因となります。 


■雷が鳴り出したら使わない 

•コンセントに差している充電器には、触れないでください。 
感電の原因となります。 




■不安定な場所に置かない 

•落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。 
•万一落としたり、キャビネットを破損した場合は、電池を 
取りはずし、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのま 
ま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。 



■使用や保管場所の注意 

•発熱体（ス I -ーブの前面）や直射日光が当たるところで、充 
電しないで < ださい。 


使用環境： 

•温度 0° C 〜 40 °C (充電時）•湿度45%〜85% 

一 20° C 〜 60 °C (保管時） （充電時、保管時) 
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A 注意 


C デジタルカメラについて) 


■持ち運びの注意 

•八ンドストラップに手を通したまま、カメラを固定しない 
で持ち運ぶと、カメラに衝撃を与えたり、他のものに当た 
つたりして故障やけがの原因となります。持ち運ぶときは、 
手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。 

•カメラを落としたりぶつけたり、大きな衝撃を与えないよ 
うにご注意ください。 

• レンズを直射日光に当てないでください。カメラ内部を傷 
めることがあります。撮影しないときは、レンズカバーを 
閉じてください。 



■操作や保管場所の注意 

• 本機は精密な電子部品で構成しています。次の様な場所で 
の操作や保管は、動作不良や故障の原因となりますので、 
絶対に避けてください。 


• 直射日光が当たる場所 
■ 温度および湿度変化の激しい場所 
水にぬれやすい場所 
冷暖房器具や加湿器に近い場所 
自動車の中 


• ほこりやちりの多い場所 
-火気のある場所 
• 揮発性物質のある場所 
• 振動のある場所 




使用環境：•温度 0° C 〜 4 CTC (動作時）•湿度30%〜90% (動作時、非結露) 

_20° C 〜 60 °C (保管時） 10%〜90% (保管時、非結露) 


■長期間使用しない場合の注意 

• 安全のため電池を取りはずしてください。電池の発熱や液 
漏れなどにより、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原 
因となることがあります。（長時間電池を取りはずしたまま 
で放置すると、時刻•日付の設定をクリアします。） 
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A 注意 

G その他の機器について） 


■ AC アダプター使用時のご注意 

•このデジタルカメラに AC アダプターをご使用になる際は、別売の専用 AC アダプター 
( DSA -34) を使用してください。 

•他の AC アダプターを使用すると、カメラ本体が故障したり、火災や感電など思わぬ事故 
が起きる可能性があります。 

• 安全に正しくお使いいただくために、専用 AC アダプター ( DSA -34) に付属の取扱説明書 
を必ずお読みください。 


■コンパクトフラッシュ•マイクロドライブのご注意 

•使用直後のコンパクトフラッシュ•マイクロドライブは高温になることがあります。 

コンパクトフラッシュ•マイクロドライブの取り出しはカメラの電源を切り、温度が下がる 
のを待ってから行ってください。 

•幼児やお子様の手の届くところに放置しないでください。誤って口に入れるなど、思わぬ 
事故の原因となることがあります。 


正しくご使用いただくために必ずお守りください 


■大切な撮影は事前に確認を 

•大切な撮影をされる場合は、正常に撮 
影ができることを確認してください。 

•本機や別売の機器、ソフトウェアなど 
を使用中、万一これらの不具合により 
撮影や記録できなかった場合、撮影内 
容の補償や、撮影•記録できなかったこ 
とによる損失の補償については、ご容 
赦ください。 


■著作権法について 

•あなたがデジタルカメラで撮影したも 
のは、個人として楽しむなどのほかは、 
著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 


■お手入れとご注意 

[ n 電源を切って、電池を取りはずす 
m 柔らかい布で汚れを軽くふき取る 

汚れがひどいときは… 

a 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよ 
く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げる 


•お手入れの際、ベンジン•シンナーは使用 
しないでください。 

変質したり、塗料がはげることがあります。 
また、化学ぞうきんをご使用の際は、その 
注意書きに従ってください。 

•デジタルカメラに殺虫剤など、揮発性のも 
のをかけないでください。また、ゴムやビ 
ニール製品などを長時間、接触させた;まま 
にしないで < ださい。 

変質したり、塗料がはげるなどの原因とな 
ります。 
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正しくご使用いただくために必ずお守りください ( つづき } 


■レンズのお手入れとご注意 

•レンズが汚れたら、市販のブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布で軽くふき取ってください。 


■使用しないときは 


ふだん使用しないとき長期間使用しない場合 


•レンズカパーを閉じておいてく •電池を取りはずしてください。ただし機能に支障をき 

ださい。 たす場合がありますので、ときどき電池を入れて作動 

させてください。 

•カメラの機構上、電源を切っても微少電流が流れてい 
ます。ニッケル水素電池を長時間カメラに入れたまま 
にすると、過放電状態になり、場合によっては充電し 
ても使えなくなることがありますので特にご注意くだ 
さい0 


■露つき（結露)のご注意 

• デジタルカメラに露つきが起きた状態で使用すると、故障する場合があります。 



•よく冷えた水をコップに注ぐと、コップの 
まわりに水滴がつきます。これと同じよう 
に、カメラ内部にも水滴がつくことがあり 
ます。 

このような状態を露つき(結露）といいます。 


露つきが起こりそうなときは… 


• デジタルカメラをポリ袋などに入れて密封 
し、周囲の温度になじませてから使用して 
ください。 


,このようなときは、露つきにご注意 


•寒い所から急に暖かい部屋に持ち込んだと 
ぎ 

•部屋を急激に暖房するなど、急に周りの温 
だが亦わろふ"キ 

•エアコンなどの冷風が、直接当たる所に置 
いたとぎ 

• 湿気の多い所に置いたとき 


■不要電波の放射にご注意 

•デジタルカメラをテレビやラジオの近くでご使用になると、受信障害が起きることがあり 
ます。不要電波の放射を軽減するために、付属の AV 接続ケーブルのコアを取りはずさない 
でください。 
















■磁気にご注意 

•本機のスピーカーのそばにクレジットカードやキャッシュカード、磁気定期券、フ□ッビ 
ーディスクなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データがこわれ 
て、使用できなくなることがあります。 



■データ保存について 

• 大切なデータは別のメディア（フ□ッピーディスク•八ードディスク • M 0 ディスクなど）へ 
コピーされることをおすすめします。 

•下記などの場合、記録したデータが消失(破壊)することがあります。データの消失による、 
損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

-コンパクトフラッシュやマイクロドライブの使用方法を誤ったとき 
• コンパクトフラッシュやマイクロドライブが正しく機器に装着されなかったとき 
• コンパクトフラッシュやマイクロドライブが電気的•機械的なショックや力を受けたとき 
• コンパクトフラッシュやマイクロドライブへのアクセス中に、コンパクトフラッシュや 
マイク□ドライブを取り出したり、機器の電源を切ったとき 
• コンパクトフラッシュやマイクロドライブが寿命になつたとき 


■コンパクトフラッシュやマイクロドライブの取り扱い上のご注意 

•コンパクトフラッシュやマイク□ドライブは精密部品です。曲げたり、強い力やシヨック 
を加えたり、落としたりしないでください。特にマイク□ドライブは振動に弱い構造にな 
っていますのでご注意ください。 

•極端に高温や低温な場所、直射日光の当たる場所、しめきった車の中、暖房器具のそば、 
湿気やほこりの多い場所での使用や保管はさけてください。 

• 強い静電気 • 電気的ノイズの発生しやすいところでのご使用 • 保管は避けてください。 

•コンパクトフラッシュやマイクロドライブの端子部に、ごみや異物を付着させないでくだ 
さい。汚れは乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。 

•使わないときは静電破壊防止のため、付属の保護ケースに入れてください。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、壊れることが 
あります。 

•未使用の力ードは、必ず本機で初期化（フォーマット）をしてからご使用ください。「カード 
の初期化 萨1111 」 

•別売品または市販品をご使用になる場合は' 機器に付属の取扱説明書をよくお読みくださ 
い0 
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付属品を確認してください 


は、説明のあるページです。 

箱を開けて、以下の付属品がそろっているか確認してください。 


•八ンドストラップ 



•ニッケル水素電池 
充電器 


•ソフトケース IP 14 I 



•単3形ニッケル水素電池 
: 2本 IP 17| 





AV 接続ケーブル：1本 
IP 831 


•コンパクトフラッシュ (8 MB ) :1式 
保護ケース 



G 本機で使えるカードについて） 


本機は撮影した画像や録音した音声を本体内に装着したカードに保存します。 

撮影可能枚数や撮影/録音可能時間は、装着するカードの容量や撮影内容などによって 
異なります。 

本機に装着し、使用できる力ードは以下のとおりです。 

•コンパクトフラッシュ 
_マイクロドライブ 

マイクロドライブ使用時には特有の注意事項があります。ご使用の前に「マイクロドライブ使 
用時のご注意尼119]」を参照ください。 


c カードの表記について） 


• 本書では本機で使用できるコンパクトフラッシュやマイク□ドライブを「力ード」と表 
記します。 

•本書で掲載しているカードのイラストはコンパクトフラッシュですが、装着•取り外 
し•初期化などは、マイクロドライブの場合でも同じ操作でできます。 
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八ンドストラップとソフトケースの使いかた 


付属の八ンドストラップを本機に取り付けておくと、持ち運びに便利です。 

また、使わないときはカメラを保護するために、ソフトケースに入れておきましよう。 

G ハンドストラップの取り付け；） 


ストラップの先を曲げておくと、ストラップホルダーに通しやすくなります。 



〇 ノフトケースを使う） 


ソフトケースの穴から八ンドストラップを外に出しておくと、持ち歩くときに便利です。 




•ソフトケースを閉じていても急激な動作や衝撃により、カメラが飛び出すことがあ 
りますのでご注意ください。 















































各部のなま 7 L 
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C 後面！） 


メインスイッチ 萨 5 1. 5 ら 73 1 



* 使用中、液晶モニターのまわりが熱を持ちますが、内部構造による現 
象です。故障ではありません。 

* 液晶モニターはその性質上、画素抜け(黒い点、白い点)などや常時点 
灯する点が出ますが、故障ではありません。 


G ファインダー内の表示） 



才一トフオーカスマー ^[ P 5 l ] 


スタンバイランプ(赤/緑) IP 22.51 .601 

赤色点滅：撮影および録音中•フラッシュ 
充電中 • 画像および音声記録中 
(撮影•録音不可能） 

赤色点灯：メモリフル（撮影•録音不可能） 

IP 1 141 

緑色点滅：露出補正•ズーム機能 

使用中(撮影•録音可能) | P 63,64| 

緑色点灯：撮影•録音可能 



































































電池の準備 



電池は、付属または別売の単3形ニッケル水素電池をご使用ください。単3形ニカド 
電池も使えますが、単3形ニッケル水素電池に比べて使用時間が短くなります。また、 
外出中にニッケル水素電池がなくなった場合、アルカリ乾電池でもファインダーを使 
う撮影_ならば、ある程度撮影可能です。ただし、アルカリ乾電池の特性上、使用 
時間が極端に短くなります。 


△注意 

•マンガン乾電池は電池の寿命が短いばかりではなく、電池の発熱などにより本 
機の故障の原因になることがありますので、使用しないでください。 

• 安全のため「電池の注意_」と「付属の充電器について_」をお読みください。 


C ニッケル水素電池の充電のしかた） 

付属のニッケル水素電池は、ご使用の前に必ず充電してください。電池の充電には、 
付属の充電器を使います。この充電器は、ニッケル水素電池（付属品または別売の 
HR -3 US 、 HR -3 U ) とニカド電池（別売の N -3 US 、 N -3 U ) の充電ができます。ニッ 
ケル水素電池をはじめて使う場合や、電池残量が少なくなったとき （ 「電池残量のチェ 
ック _ J ) は、以下の手順で充電してください。 


1電池を充電器に入れる 

•電池の極性（プラス ㊉ 、マイナス ㊀ ）に注意してください。 


g 充電器の電源プラグを電源コンセント 
( AC 100 V ) に差し込む 

•充電が始まります。 

•充電中は、充電器の充電表示ランプが点灯します。 
•過放電した電池の場合、点滅することがあります 
が、点灯に変われば正常です。 

•充電が終わると、充電表示ランプが消えます。 


充電時間のめやす(付属のニツケル水素電池) 
• 2本充電時：約15◦分 




•別売の二カド電池を2本充電するときのめやすは、約100分です。 

•充電時の周囲温度は、約10で以上に保たれることをおすすめします。約 10° C 以下 
では、電池の特性により、十分に充電ができない場合があります。 
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充電が完了（充電表示ランプが消灯）したら、充電器を電 
源コンセントから取りはずす 


4充電器から電池を取りはずす 




•新しくお買い求めの電池は、必ず充電してからお使いください。 

•電池は使わずに保管していた場合でも、自然放電します。必ず充電してからお使い 
ください。 

•電池の使いはじめや長い間使用していなかった電池は、充電しても満充電しにくく 
なっています。（付属のニッケル水素電池を正常に充電した場合は約150分かかり 
ます。これより極端に短い時間で充電が終わるようなときは、十分な充電ができて 
いませんのでご使用になってもすぐに電源が切れます。）この場合、充電して使用す 
ることを2〜3回繰り返すと、正常な状態に戻ります。 

•正しく電池をセットしても充電表示ランプが点滅し続けたり、短時間で電池が発熱 
する場合は、電池の寿命が尽きたと考えられます。新しい電池で同じような状態に 
なったり、充電開始から200分以上たっても充電表示ランプが消えない場合は、何 
らかの異常と考えられます。このような場合は、すぐに使用を止め、お買い上げ販 
売店にご相談ください。 

•充電は、電池2本を同時にしてください。 

•充電中、充電器や電池があたたかくなりますが、異常ではありません。 

•充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。そのようなときは、テレビ 
やラジオからなるべく離れたコンセントで充電してください。 


















電池の準備 （ つづき> 


c 電池の入れかた） 


1メインスイッチを[モニター切] 
または[カメラ]にする 


モニター切 


メインスイッチ 


P レンズカバーを閉じる 


〇 底面の電池カバーを開ける 

• 電池カバー中央のボタンを押したまま、 
電池カバーをスライドして開けます。 




/[充電したニッケル水素電池を、電池 
呼ホルダーに入れる 

•電池の極性（プラス ㊉ 、マイナス©)に注 
意してください。 
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電池カバーを閉じる 

•カチッと音がするまで、電池カノ（一を矢印の方向に押してください。 




•本機は構造上、電源が切れている状態でもわずかずつ電池を消耗します。使用しな 
いときは、電池を取りはずしておくことをおすすめします。ただし、電池を取りは 
ずすと、日付•時刻を設定している場合は、設定をクリアする場合がありますので、 
使用時には日付•時刻表示を確認してください_。 




























カードの装着と取り出し 


本機で撮影した画像は、カードに保存します。撮影の前に必ず装着してください。 
カードの取り扱いについては、「コンパクトフラッシュやマイクロドライブの取り扱 
い上のご注意を参照してください。付属のコンパクトフラッシュも含め未使用 
のカードは、必ず本機で初期化（フォーマツト）してからご使用ください。「カードの 
初期化尼 U 3」 

c 力-ドの装着） 


1メインスイッチを[モニター切] 
または[カメラ]にする 


(MM^ 

モニター切 


メインスイッチ 


P レンズカバーを閉じる 


3 電源が切れていることを確認し、 
底面のカードス□ットカバーを開 
ける 
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カードを装着する 

•端子部を下向きにして、矢印（▼マーク） 
の方向に装着します。 

•奥までしっかりと差し込んでください。 


5 取り出しポタンを倒して、カード 
ス□ットカバーを閉じる 

•カードを装着すると、取り出しポタンが出て 
きます。矢印の方向に取り出しボタンを倒し 
てください。 

取り出しボタン 
































カードの装着と取り出し (つづき) 


( C 力—ドの取り出し） 


1メインスイツチを[モニター切] 
または[カメラ]にする 
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レンズカバーを閉じる 


1 L Ce^S 

モニター切 


メインスイッチ 



3 アクセスランプが点滅していない 
ことを確認し、底面のカードスロ 
ットカバーを開ける 

•アクセスランプが点滅または点灯して 
いるときは、データの書き込み中です。 

この時は絶対に力ードを取り出さない 
でください。 


4取り出しポタンを起こす 




5 取り出しポタンを押し込み、 
カードを矢印の方向に取り出す 



p 力ードスロットカバーを閉じる 



• カードに記録できる画像の枚数については、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 「 P 1 191 1をご覧ください。 

•力ードは、市販のコンパクト フラッシュ 用 PC カードアダプターと組み合わせると、 
PC Card Standard - ATA に準拠した PC カードとして使用可能です。 


































電源の入れかた•切りかた 


C 電源の入れかた D 

撮影時と再生時で、電源を入れる操作が異なります。 


撮影時 


1メインスイッチを[モニター切] 
Iまたは[カメラ]にする 

[モニター 切]:液晶 モニターを 使わない 
[カメラ] :液晶 モニターを 使う 


(MMM) 

モニター切 

メインスイッチ 

(Ti 
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レンズカバーを開ける 

•電源が入ります。 

•フアインダー横のスタンバイランプが点灯 
します。 

• メインスイッチが[カメラ]の場合、液晶モ 
ニターに画像が出ます。 


モニター切 


メインスイッチ 



再生時 


1メインスイッチを[再生]にする 

•電源が入ります。 

• 液晶 モニターに 画像が出ます。 

•レンズカバーは閉じていても、開いていて 
も再生に影響ありませんが、レンズ保護の 
ため、レンズカバーを閉じておくことをお 
すすめします。 


CB 《獅 。 D 

i l €sESI 

モニター切 


メインスイッチ 



卿 


NO CARD 表示が出る？ 

•カードを装着していない場合、液晶 モニターに [NO CARD ] 表示が出ます。使用前には、 
必ずカードを装着してください。 
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電源の入れかた•切りかた （ つづき> 



c 電源の切りかた〕 


1メインスイッチを[モニター切] 
■ または[カメラ]にする 


2 


レンズ カバーを 閉じる 

♦電源が切れます。 

•撮影をしていた時は、スタンバイランプが 
消灯します。 

•再生をしていた時は、液晶モニターが消灯 
します。 


(M5M) 

モニター切 

メインスイッチ 

r a<t\\») 

モニター切 


メインスイッチ 



C パワーセーブ状態から電源を入れる） 

電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った状態で操作を行わな 
いまま放置（撮影時：約1分間、再生時：約5分間）すると、自動的に電源が切れる 
\) てワーセーブ機能」が備わっています。 


撮影時に再度電源を入れるには 


1 レンズカバーを開閉するか、また 
はシャッターポタンを1回押す 


再生時に再度電源を入れるには 


1 レンズカバーを開閉するか、メイ 
ンスイツチを[再生]以外に切り替 
え、[再生]に戻す 


シャツターポタン 




• 別売の AC アダプター ( DSA -34) を接続している場合、電源を入れてから約30分後 
にパワーセーブ機能が働きます。また、電池を使ってパソコンを接続している場合 
は、約5分後にパワーセーブ機能が働きます。 

•パソコンを接続した場合、パソコン側でパワーセーブ機能の時間を設定することが 
できます。詳しくは別売のパソコン接続キット_21の取扱説明書をご覧ください。 


S 3 


































設定画面とオプション設定画面の出しかた•消しかた 


撮影と再生の画面には、それぞれに設定画面とオプション設定画面があり、画面を見な 
がら色々な設定や操作ができます。 


C 設定画面とオプシヨン設定画面の出しかた 

"I メインスイッチを合わせる 

[カメラ]:撮影設定画面または撮影オプション設定画 
面を出すとき 

[再生]:再生設定画面または再生オプション設定画 
面を出すとき 


2 

3 


撮影時は、レンズカバーを開ける 

• 液晶 モニターに 画像が出ます。 


セレクトダイヤルをまわし、希望 
する操作のマークに合わせる 


CTl -oIP-qQ 

モニター切 

メインスイッチ 


メインスイッチ 








撮影時 

再生時 

匣 

静止画撮影設定画面_ 

静止画再生設定画面_ 

QH 

連写撮影設定画面_ 

連写再生設定画面_ 

n 

動画クリップ撮影設定画面_ 

動画クリップ再生設定画面_ 


撮影オプシヨン設定画面_ 
■録音(音声の記録） 

• 日付•時刻の設定 
•操作音（ビープ音)の設定 
•カードの初期化 
(フォーマット） 

再生オプシヨン設定画面_ 
■音声再生 
•日付•時刻の設定 
•操作音(ビープ音)の設定 
• カードの初期化 
(フォーマット） 

•ゲーム 


• L 3 ^] に合わせたときは、撮影オプション設定画面または再生オプション 
設定画面が出ます。_ 



[NO IMAGE] 表示が出る 

•設定した再生モードに対応した画像がありません。セレクトダイヤルをまわし、撮 
影している画像に対応した、再生画面に切り替えてください。 
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設定画面とオプション設定画面の出しかた•消しかた （ つづき 〕 



[モード]ボタンを押す 

♦撮影時は、操作 3 で選んだ撮影設定画面が出ます。 IP 26 〜 28 j 
•再生時にセレクトダイヤルを[画]に合わせたときは、静止画再生設定画 
面_が出ます。 [Qj] または [ K] に合わせたときは、 9 画面マルチ再生 
による画像選択画面[いになります。この場合は[セツト]ボタンを押して 
から、[モード]ポタンを押してください。 

• 設定画面の操作方法は、「設定画面の基本操作_」をご覧ください。 


f 設定画面の消しかた^ ) 

[モード]ポタンを押す 

•設定画面が消えます。 


オプション設定画面の消しかた） 


セレクトダイヤルを[\]以外にまわす 

•オプション設定画面から、撮影画面または再生 
画面に切り替わります。 


[モード]ポタン 




dulQiin 
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※すべての表示を 1 度に見ることはできません。 




.⑭ 

.⑯ 



① 解像度メニュー 

m :1360 XI 024ピクセル撮影 
アイコン 

[|圈 ： 640 X 480 ピクセル撮影アイコン 

② 圧縮率メニュー E 33 

01: FINE アイコン(低圧縮） 

_ : N 〇 RM ( NORMAL ) アイコン(中圧縮) 
_ : TIFF アイコン(非圧縮） 

解像度が M の時だけ表示します。 

③ フラッシュメニュー ISS 1 
SA ] :自動発光アイコン 
m :強制発光アイコン 
32 •' 発光禁止ァイコン 

④ ポイスメモメニュー Em 
e -ボイスメモ切アイコン 
m :ボイスメモ入アイコン 

⑤ セルフタイマーメニュー 

_:セルフタイマー切アイコン 
\ w \ :セルフタイマー入アイコン 
⑧フォーカスメニュー 尼弓百1 
_:通常フォーカスアイコン 
_:マクロフオーカスアイコン 


⑦ オート/マニュアル撮影メニュー HU 
■ :オート撮影モードアイコン 
fflffl :マニュアル撮影モードアイコン 

⑧ 露出補正アイコン 1 SII 

⑨ 撮影 ズーム アイコン_ 

解像度が M の時だけ表示します。 

⑱露出補正パー_ 

⑪ズームバー EMU 

解像度が [ Ml の時だけ表示します。 

⑫メインスイッチ表示 
• メインスイッチが[カメラ]になつてい 
ると、赤色になります。 

⑬静止画撮影モードアイコン 
⑭撮影可能枚数表示 isa 
⑯撮影状態表示エリア_ 

撮影設定画面を消したとき、ボイスメ 
モ入アイコン•マクロフオーカスアイコン • 
マニュアル撮影モードアイコンを表示 
します。 

⑯電池残量表示 

電池残量を表示します。電池の残量が、 
ほぼいっぱいのときは表示しません。 


撮影設定画面 


G 静止画撮影設定画面 









⑪ 

⑱ 


①②③④⑤⑧⑦⑧⑨ 
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① 解像度メニュー ES 

H :1 360 X 1 024ピクセル撮影モード 
アイコン 

m : 640 X 480 ピクセル撮影モード 
アイコン 

② 圧縮率メニュー [ P 47 I 

m : FINE アイコン(低圧縮） 

H : NORM ( NORMAL ) アイコン(中圧縮) 

③ 連写速度メニュー GUI 

B ： 0.06秒間隔連写アイコン 

解像度が Bffl の時だけ表示します。 
m : 0.1秒間隔連写アイコン 
BB : AE シフト連写アイコン 

④ シャッター動作メニュー EH 
ra :ホールドアイコン 

押している間だけ撮影します。 
si :アルタネイトアイコン 

押すと撮影を開始し、もう1度押す 
と停止します。 

⑤ セルフタイマーメニュー gm 
E ] :セルフタイマー切アイコン 
_:セルフタイマー入アイコン 


⑧フォーカスメニュー IP 581 
m :通常フォーカスアイコン 
:マクロフオーカスアイコン 

⑦ オート/マニュアル撮影メニュー [ P 491 
■1 : オー ト撮影 モー ドアイコン 

fflffl :マニュアル撮影モードアイコン 

⑧ 露出補正アイコン [ H 31 

⑨ 撮影ズームアイコン E 13] 

⑩ 露出補正バー_ 

⑪ズームバー [ PM 1 

解像度が [ Ml の時だけ表示します。 

⑫メインスイッチ表示 

メインスイッチが[カメラ]になつている 
と、赤色になります。 

⑬連写撮影モードアイコン 
⑯撮影可能枚数表示_ 

⑯撮影状態表示エリア [sa 

撮影設定画面を消したとき、マク□フォ 
ーカスアイコン•マニュアル撮影モードア 
イコンを表示します。 

⑯電池残量表示 


撮影設定画面 りづき) 

( 連写撮影設定画面） 

※すべての表示を1度に見ることはできません。 



⑬⑭⑱ ⑯ 





11靈1盡 

L I1 一 M_ih「lllll-Jh 


2フ 


電池残量を表示します。電池の残量が、 
ほぼいっぱいのときは表示しません。 































































r 動画クリップ撮影設定画面 d 

※すべての表示を1度に見ることはできません。 


⑩ 

I 


①. 

②一 

③- 


? 


⑫ 

⑬ 

.⑭ 



① 解僳度メニュー iPMi 

\M - 640X48 ◦ピクセル撮影モード 
アイコン 

an : 320 X240 ピクセル撮影モード 

アイコン 

\ W - 160X1 20 ピクセル撮影モード 
アイコン 

② 圧縮率メニュー E 32 

画！]： FINE アイコン(低圧縮） 

解像度が M の時だけ表示します。 

_ : NORM(NORMAL) アイコン(中圧縮) 

③ シャッター動作メニュー ( E 1 S 1 
® ：ホールドアイコン 

押している間だけ撮影します。 

K 1 :アルタネイトアイコン 

押すと撮影を開始し、もう1度押す 
と停止します。 

④ フォーカスメニュー (EH 
_:通常フォーカスアイコン 

:マクロフオーカスアイコン 


⑤オート/マニュアル撮影メニュー 
ffll :オート撮影モードアイコン 
Ml :マニュアル撮影モードアイコン 
⑧露出補正アイコン EM 3 I 

⑦ 撮影ズームアイコン EM 1 

⑧ 露出補正バー_ 

⑨ ズームバー £13] 

解像度 [ Ml ではズームノ（一が長くなります。 
⑱撮影可能時間表示_ 

「分：秒」で表示します。 

⑪メインスイッチ表示 

メインスイッチが[カメラ]になつている 
と、赤色になります。 

⑬動画クリップ撮影モードアイコン 
⑬撮影可能回数表示 ESI 
⑭撮影状態表示エリア ieui 

撮影設定画面を消したとき、マク□フォ 
ーカスアイコン•マニュアル撮影モードア 
イコンを表示します。 

⑯電池残量表示画 





•⑨ 

•⑧ 


④⑤⑧⑦ 


電池残量を表示します。電池の残量が、 
ほぼいっぱいのときは表示しません。 
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撮影設定画面 (つづき) 



C 撮影状態表示エリア） 

撮影設定画面を消したとき、撮影状態表示エリアには、本機やカードの状態がアイコ 
ンで出ます。さらに詳しい設定状態は、インフォ画面_で確認できます。 
※すべての表示を1度に見ることはできません。 



① 


② 


③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 


⑧ 


① 撮影可能時間表示_ 

動画クリップ撮影時、撮影可能時間を 
「分：秒」で表示します。 

② REC (撮影中)表示 IP54»56.iTl 

連写と動画クリップ撮影中、ボイスメモ録 
音中に出ます。 

③ 撮影モード表示 E 13! 

セレクトダイヤルで選んでいる撮影モード 
を表示します。 

■： 静止画撮影アイコン 
[ Ml : 連写撮影アイコン 
IH ： 動画クリップ撮影アイコン 

④ 撮影可能枚数(回数)表示尼151 

静止画•連写撮影時は、撮影可能枚数を表 
示し、動画クリップ撮影時は、撮影可能回 
数が出ます。 


⑤ボイスメモ表示 EH 

ボイスメモ(音声)設定中に出ます。 

⑧マクロ撮影表示 EH 

マクロ撮影設定中に出ます。 

⑦ マニュアル撮影モード表示 [HU 
マニュアル撮影モード設定中に出ます。 

⑧ 電池残量表示_ 

電池残量を表示します。電池の残量が、 
ほぼいっぱいのときは表示しません。 
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①9画面マルチ再生アづ 


② 再生ズームアイコン [ 

③ プ□テクト(消去禁止 


④ 消去アイコン Ha 

⑤ 編集アイコン 
_:静止画像編集ア 

tel • 動画クリツプ編未，つ」ノ irao*aoi 

* 連写再生設定画面では、表示が出ません。 


⑧コピー アイコン IP 100 I 

* 静止画再生設定画面では、表示が出ません。 
⑦ブリント指定アイコン IFTUTI 

* 静止画再生設定画面にのみ、表示が出ます。 


緑色になります。 

⑪再生モード表示 1 S 31 
S ： 静止画再生アイコン 
m :連写再生アイコン 
\ m :動画クリップ再生アイコン 
⑫電池残量表示_ 


再生設定画面 

( 静止画•連写•動画ク U ップ再生設定画面 ) 

※すべての表示を1度に見ることはできません。 



⑨ 


ぐコン 「 P 77.78.79 l 


P 8 T 1 


:)アイコン EiZJ 


7 イコン IP 85.89 I 


⑧音量 アイコン EU 

* 静止画再生設定画面では、ボイスメモのある 
画像のみ表示します。 

* 連写再生設定画面では、表示が出ません。 




⑨音量バー EH 
⑱メインスイッチ表示 

メインスイッチが[再生]になっていると、 


⑱ 


①②③④⑤⑧⑦⑧ 


電池残量を表示します。電池の残量が、 
ほぼいっぱいのときは表示しません。 
























































① 録音した音声の再生 IP 74• 

② 日付•時刻の設定 [HS 

③ 操作音（ビープ音)の設定_ 

④ カードの初期化(フォーマツト ) fFTTH 

⑤ ゲーム p 胃 


⑧メインスイッチ表示 

メインスイッチが[再生]になっている 
と、緑色になります。 


⑤ 


AUDIO 



REC 


CLOCK 

SET 


BEEP 



REFORMAT 




.11 


⑤メインスイッチ表示 

メインスイッチが[カメラ]になっている 
と、赤色になります。 



オプション設定画面 


面 

画 

定 

設 

ン 

m 

シ 

プ 

才 

影 

撮 



①②③④ 


E 

ヅ 

定 -V 

の！^ 

音定 ® b ( 

録設プ刚 

(D - 

5 ii 刻 t :- 卿 

UIIP 寺 C び 

の - K 音ド 

声付作 I 

音日操力 

①②③④ 
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情報を表示する（[インフォ]ポタン) 


撮影時に現在の設定状態が画面で確認できます。また、再生時には撮影したときの設 
定状態が確認できます。 


撮影時の情報表示(インフォ画面)つ 


1撮影/録音状態にする 


静止画撮影の場合_ 

連写撮影の場合_ 

動画クリップ撮影の場合_ 
音声録音の場合_ 


P [インフォ]ポタンを押す 

•インフォ画面が出ます。 




■ インフォ画面を消すには、もう1度[インフォ]ポタンを 
押す 


静止画撮影モードのインフォ画面 


①解像度の設定状態_ ® 

⑧ 


⑨ 

⑧フオーカスの設定状態_ ® ® 

⑦ 圧縮率の設定状態_ 

⑧ 撮影可能枚数_ 

⑨ 電池残量_ 


② フラッシュの設定状態_ 

③ ボイスメモの設定状態_ 

④ オート/マニュアル撮影の設定状態_ 
マニュアル撮影の場合は、マニュアル撮影設定 
状態が出ます。 

⑤ セルフタイマーの設定状態_ 


①- 

②- 
③ ■ 
④ • 


-¢0] FINE 


m 


433孕孕！^] 


-G50 


32 
















































情報を表示する（[インフォ]ポタン）（つづき> 



連写/動画クリップ撮影モードのインフォ画面 


※すべての表示を1度に見ることはできません。 

① 解像度の設定状態_ 

② 連写速度の設定状態(連写撮影時のみ表示）_ ① 

③ シャッター動作の設定状態 IP 53 * 55 1 ② 

④ オート/マニュアル撮影の設定状態_ f 

マニュアル撮影の場合は、マニュアル撮影設定 
状態が出ます。 

⑤ セルフタイマーの設定状態(連写撮影時のみ表示）_ 

⑧フォーカスの設定状態_ 

⑦ 圧縮率の設定状態_ 

⑧ 撮影可能時間「分：秒」（動画クリップ撮影時のみ表示）_ 

⑨ 撮影可能枚数(連写撮影時）または撮影可能回数(動画クリップ撮影時）_ 
⑱電池残量國 


01:01 Mm \ 
ML 19_ 
FINE 


HOT ^1 El ED 


-W 


■⑨ 


■⑱ 


⑤⑧ 


音声記録モードのインフォ画面 


①録音可能時間「分：秒」画 

① 

②音質の設定状態_ 


③シャツター動作の設定状態 ES] 

② 

④録音可能回数_ 

③ 

⑤電池残量_ 
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※すべての表示を 1 度に見ることはできません。 

① データの保存位置（フォルダー番号）と 
ファイル名 IP 431 

② 撮影年月日•時刻_ 

③ 撮影時間「分：秒」 

(動画クリップ再生モードのみ表示） 

④ 再生 モー ド_ 

S ： 静止画再生モード 
_:連写再生モード 
M :動画クリップ再生モード 

⑤ 解像度 
⑧圧縮率_ 

⑦プ□テクトの設定状態_ 



|0 0 : 0 51 1 

m - 



1360- 



FINE- 



1〇-"| ■ 



^ - 


m 

Q - 

①一 

——10 0 -hliliil 

DATE- 


,- 19:00 


② 

— ^2000 7 08 / 284^■- 


⑧ ポイスメモの有無_ 
(静止画再生モードのみ表示) 

⑨ プリントの設定状態 [ SS 3 
(静止画再生モードのみ表示) 

⑱電池残量_ 


音声再生モードのインフォ画面 


※すべての表示を1度に見ることはできません。 

① データの保存位置（フォルダー番号）と 
ファイル名_ 

② 録音年月日•時刻_ 

③ 録音時間「分：秒」 

④ 音質 gzn 

⑤ 電池残量_ 


〇〇：2〇 WBS 


-③ 


① -I 

② - 


1 〇〇 -hliliii 

19:00 

2000/08/281 


卜④ 


卜⑤ 


( 再生時の情報表示(インフォ画面） 

撮影時の設定状態を表示します。 


1 


再生する画僳/音声を表示する 


静止画像の場合_、連写画像の場合_ 
動画クリップの場合_、音声の場合_ 


2 


[インフォ]ポタンを押す 

•インフォ画面が出ます。 



インフォ画面を消すには、もう1度[インフォ]ポタンを押す 


静止画 • 連写 • 動画クリップ再生モードのインフォ画面 


③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑱ 


I —I—I 


•インフォ画面が出ている時は、動画クリップ再生や自動再生、音声再生などができ 

分もません。 
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設定画面の基本操作 



設定画面では方向ポタンと[セット]ポタンを使って希望の設定をします。 

選んだメニューまたはアイコンは、反転表示またはオレンジ色になります。 

設定画面の出しかたと消しかたは、「設定画面とオプション設定画面の出しかた•消しか 
た_」を参照してください。 



このポタンは、押す位置によって、4つ 
の働きをします。操作するときは [◄] 、 
[►]、[▼]、 [▲] の表示の部分を、軽 
く押してください。 


r ポタン操作の基本） 

メニューを選ぶとき 

•方向ポタンの [▲] を押すと、上の表示を選びます。 
•方向ポタンの [▼] を押すと、下の表示を選びます。 


数字を入力するとき 

•方向ポタンの [▲] を押すと、数字が減ります。 

•方向ボタンの [▼] を押すと、数字が増えます。 

設定を選ぶとき 

•方向ボタンの [►] を押すと、1つ右のアイコン(項目）を選びます。 
•方向ボタンの [◄] を押すと、1つ左のアイコン(項目）を選びます。 

選んだ内容を確定するとき 

•[セット]ポタンを押すと、メニューで選んだ設定が確定します。 
•撮影設定画面では、選んだアイコンが1番左の表示になります。 
•再生設定画面では、選んだアイコンに応じた機能の画面が出ます。 
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日付•時刻の設定 


本機は撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表示する時計機能を内蔵していま 
す。撮影前には、日付•時刻が正しく設定できているか、5德 S してください。 


メインスイッチ 



[例]: 2000年8月28日午後7時30分に合わせる場合 


撮影オプシヨン設定画面（または再生 
オプシヨン設定画面）を出す^^ 


2 方向ポタンの [▼] を押して、 

[CLOCK SET] を選び、[セツト] 
ポタンを押す 

• 日付•時刻設定 (CLOCK SET) 画面が出ます。 
•この状態で、現在の設定内容が確認できます。 
•再生時の撮影日表示、日付•時刻合わせ、日付 
表示順序などを設定するときは、以降の操作 
をしてください。 

•オプション設定画面に戻るときは、[モード] 
ポタンを押すか、 [EXIT] 表示を選び[セツト] 
ポタンを押します。 





•日付•時刻の設定をしていないと、撮影時の日付•時刻は1999年7月1日0時0分 
となります。また、再生時の日付•時刻表示は「1999/07/0100 : 00」になります。 
•本機は電池を交換するときに内部時計をバックアップしますが、電池の使用時間に 
よっては、時刻•日付の設定をクリアする場合があります。電池交換後は念のため、 
時計表示を確認されることをおすすめします(操作1 • 2) 。 
























日付 d 寺刻の設定 （ つづき> 



〇再生時の撮影日表示を設定する 

〇①[セツト]ポタンを押す 

• [ ON ] または [ OFF ] がオレンジ色になります。 

② 方向ポタンの [▲] または [▼] を押して、設定する 
DISPEON ] :再生時、撮影日表示が出ます。 

DISPEOFF ] :再生時、撮影日表示が出ません。 

③ [セツト]ポタンを押す 
• 再生時の撮影日表示設定が終わりました。 

•時計の設定をするときは、引き続き操作 4 〜 6 をしてください。 

• オプシヨン設定画面に戻るときは、[モード]ボタンを押すか、 [ EXIT ] 表示を 
選び[セツト]ボタンを押します。 



時計（日付•時刻）を設定する 

① 方向ボタンの [▼] を押して、日付表示の行を 
選ぶ 

② [セツト]ボタンを押す 

• 「年」表示がオレンジ色になります。 

③ 方向ボタンと[セツト]ポタンを押して、 
「2000年8月28日」に合わせる 

•「年」設定—[セツト]ポタン—「月」設定—[セ 
ツト]ポタン—「日」設定の順に合わせます。 

• [▲] を1回押すと、数字が1つ減ります。 

• [▼] を1回押すと、数字が1つ増えます。 

④ [セツト]ボタンを押す 
•日付の設定が終わりました。 

⑤ 方向ボタンの [▼] を押して、時刻表示の行を 
選ぶ 

⑥ [セツト]ポタンを押す 

⑦ 方向ボタンと[セツト]ボタンを押して、 
「19時30分」に合わせる 

•「時」設定—[セツト]ポタン—「分」設定の順 
に合わせます。 

•「時」は24時間表示です。 

⑧ [セツト]ボタンを押す 

•正確に合わせるときは、時報などと同時に 
[セツト]ボタンを押してください。 

• 時刻の設定が終わりました。 
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5 再 

①フ 


生時の日付表示順序を設定する 


>方向ポタンの [▼] を押して、日付表示順序の 
行を選ぶ 

②[セツト]ボタンを押す 

• 「日付表示順序」がオレンジ色になります。 


③方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、設定 
する 

[ Y / M / D ] :年/月/日 
[ M / D / Y ] :月/日/年 
[ D / M / Y ] :日/月/年 



④[セツト]ボタンを押す 

• 再生時の日付表示順序の設定が終わりました。 


6 [EXIT] を選んで、[セツト]ポタン 
を押す 

•日付•時刻の設定が終わり、オプション設定画 
面に戻ります。 



■ 本機の電源を切る [P2 包 




日付•時刻を修正するには 

•操作12の後、修正したい行を方向ボタンの [▼] を押して選びます。修正したい表 
示を [►] を押して選び、 [▲] または [▼] を押して表示を修正し、[セット]ボタンを押 
してください。 
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電池残量のチェック 


ニッケル水素電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量が確認できます。 
撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用可能時間は、「電池使用可能時 
F ^ fpTTslJ を参照してください。 



メインスイッチを[カメラ]にし、 

レンズ カバーを 開ける 

•セレクトダイヤルは [ \ ] 以外に合わせてください。 


CTN 獅 

モニター切 

メインスイッチ 


P [インフォ]ボタンを押す 

•インフォ画面が出て、電池残量が液晶モニターの右下に出ます。 

(撮影画像があれば、再生モードのインフォ画面でも確認できます。） 

• 〇表示と- a - 表示(点滅）は、インフォ画面を出さなくても現れます。 


電池残量表示 

電池の残量 

インフォ酾を出し fc 時 

インフ灘出して_ 


表示なし 

ほぼいっぱいの容量があります。 

CM 

表示なし 

容量が少なくなりました。 



もうすぐ撮影や再生ができなくなります。別売のパソコン接続 
キット （ PCK - SX 1 50) を使って、ノ 〇ノコンと接続している場合 
はノ VV コンからの操作ができません。 

、 J_ 〆 
— 1 ^ ** 

〆 s •、 

点滅 

\ _：_ •• 

- I _ J •• 

/ : N 

点滅 

撮影時、シャッターボタンを押している間点滅すると、撮影は 
できません。また、動画クリップ編集中に点滅すると、動画クリ 
ップの編集はできません。電池を交換してください。 


•電池の特性により、低温時には表示が早い時点で点灯するなど、電池残 
量を正しく表示することができません。また、周囲の温度や使用状態などに 
より表示状態が変わるため、残量表示はおよその目安と考えてください。 


■ 表示を消すには、[インフォ]ボタンを押す 



• 電池残量表示は単3形ニッケル水素電池(付属）使用時のみ、上記のように表示しま 
す。ニカド電池を使用した場合は、正しく表示しません。 

•本機には、付属または別売の当社製ニッケル水素電池を使用してください。ニカド 
電池を使うと、電池使用可能時間はニッケル水素電池に比べて、短くなります。 
•同じ種類の電池でも、電池の使用可能時間が異なることがあります。 

•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切）や周囲の温 
度 （10° C 以下の低温）によっても変わるため、撮影できる枚数は大きく異なります。 
•旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が多くなる環境で撮影す 
る場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします。（スキーなど寒い屋外で 
使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保温したものをご使用ください。） 




液晶 モニターの 電源が急に切れる 

•液晶モニターを使った撮影時に、電池容量が少なくなると、一時的に液晶モニター 
の電源が切れることがあります。これはフラッシュの充電時の電池消耗を少なくす 
る機能が働くためで、フラッシュの充電が終われば液晶モニターに電源が入ります。 



























撮影可能枚数•撮影可腳辋と録音可能時間のチェック 


撮影した画像や録音した音声のデータは、カメラ内のカードのメモリに記録します。 
カードを装着していないと撮影も再生もできません。また、カードを装着していても、 
メモリの空き容量がないと、撮影や録音ができません。撮影を行う前に、必ずカード 
の状態をチェックしてください。カードに記録できる枚数や時間は、「撮影可能枚数/ 
撮影可能時間/録音可能時間 [ Em ]」 を参照してください。 


(； 撮影可能枚数•撮影可能時間のチェック 


1メインスイッチを[カメラ]にする 


レンズカバーを開ける 

•セレクトダイヤルは [ \ ] 以外に合わせて 
ください。 

•液晶 モニターの 右上に、撮影可能枚数を表 
示します。（静止画•連写撮影モード） 

•液晶モニターの上に撮影可能時間、右上に 
撮影可能回数を表示します。（動画クリツ 
プ撮影モード） 

•撮影可能枚数や時間表示は、解像度や圧縮 
率などの設定に応じて変わります。 

♦撮影可能枚数または、撮影可能回数表示が 
[0] になると、撮影ができなくなります。 
新たに撮影する場合は、別のカードに取り 
替えるか、画像を保存_した後、画像を 
消去_してください。 

•撮影可能枚数または撮影可能回数表示が 
[0] になっても、撮影モードを変えたり、 
解像度を低く設定したり、圧縮率を大きく 
設定することなどで、撮影が可能になる場 
合があります。 


(3。眷。) 



撮影可能枚数 
(静止画撮影モードの画面） 


撮影可能時間（「分：秒」） 

01:05 Ms \ 


撮影可能回数 

(動画クリップ撮影モードの画面) 



























撮影可能枚数•撮影可能時間と録音可能綱のチェック(つづき) 



c 録音可能時間のチェック） 


1撮影オプション設定画面を出す_ 

•セレクトダイヤルを [ \ ] に合わせてください。 
• この状態で [AUDIO REC ] を選んでいます。 



P [セツト]ポタンを押す 

•録音モードの画面が出て、液晶モニターの 
上に録音可能時間、右上に録音可能回数を 
表示します。 



録音可能時間(「分：秒」) 


録音可能回数 
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撮影画像や音声の保存について 

( デジタルカメラで撮影した画像の保存のしかた） 

•パソコンに保存する 

必要なもの：別売のパソコン接続キット•市販のパソコン 

利 点：パソコンの八ードディスクなどに画像データとして保存するため、後で画像の加工 

や編集ができたり、パソコン通信などに利用したり、画像の活用範囲が広がる。 

詳しくは別売のバソコン接続キット匠 mi の取扱説明書をご覧ください。 

• デジタルプリントサービス ( FDI サービス）で高画質プリントする（ラボサー 
ビスを利用する） 

画像を記録したカードを、デジタルカメラのデジタルプリントサービスを取り扱っている店 
にお持ちください。 

利 点：高画質のプリントができる。また、 DPOF 規格の取り扱い店では' 本機でプリ 

ント枚数や日付の表示設定ができる。 lP 10 .ll 
詳しくはデジタルカメラのデジタルプリントサービスの取り扱い店にご相談ください。 

ご注意：連写画像や動画クリップの1シーンをプリントする場合は、静止画像データと 
して複写をしていないとプリントできないことがあります。「画像を複写 
( COPY ) する IU ^]」 

撮影した解像度が低いと、プリントサイズによっては高画質のプリントができ 
ないことがあります。 

( 記録データのファイル形式） 

カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則は以下のようになり 
ます。 

静止画像 データ 

データ形式 ： JPEG 形式または TIFF 形式 （Design rule for Camera File 

system 準拠） 

ファイル名命名規則： sany で始まり、拡張子には npg 」 または r . t げ」が付きます。 
SANY ホ ** *.jpg、SANY ホ ** *.tif 
* には記録した順に続き番号が入ります。 

ボイスメモデータ 
データ形式 ： WAVE 形式 

ファイル名命名規則：ファイル名部分は対応する画像データのファイルと同じファ 
イル名が付きます。拡張子には r . wavj が付きます。 

SANY ホ *** .wav 

連写画像 データ 

データ形式 ： JPEG 形式 

ファイル名命名規則： SEQT で始まり、拡張子には 「. jpg 」 が付きます。 

SEQT ホホ ** .jpg 

1 -連続した番号 （2 けた） 

-連写フォルダ番号 （2 けた） 



















撮影画像や音声の保存について （ つづき } 



動画クリップ データ 
データ形式 
ファイル名命名規則 


音声記録 データ 
データ形式 
ファイル名命名規則 


: QuickTime movie 形式 

: VCLP で始まり、拡張子には r.mov」 が付きます。 
VCLP * * * * *.mov 

* には記録した順に続き番号が入ります。 

: WAVE 形式 

: SUND で始まり、拡張子には 「.wav」 が付きます。 
SUND * * * * .wav 

* には記録した順に続き番号が入ります。 


〔記録データのディレクトリ構造） 

「 「 MISC| (DPOF フアイル格納場所） 

llOOSANDSI -- 

L フォルダー番号 gn 

L [SYSTEM] ( カード情報データ格納場所） 


IROOTI' 


[ dcimI - 


- Q01SANDSI 丁 SANY1001 .jpg 
- SANY1002.joa 


I 


-I102SANDS]- 


SANY1999.jpg 

SANY2001.jpg 

SANY2002.jpg 


※：100 SANDS フォルダー内には、静止画は999枚、連写フ 
ォルダーは99個、動画クリップは999カット、音声は 
999個のいずれかになるまで記録し、さらに記録すると、新 
たに101 SANDS フォルダーを作り、この中に記録します。 
フオルダー番号は順次1 02SANDS、 1 03SANDS …とな 
ります。 


SANY0001.jpg 


ファイル名_ 


一 SANY0002.jpg 
SANY0003.jpg 
- SANY0003.wav 
SANY0004.tif 

SANY0998.jpg 
一 SANY0999.jpg 
• 「 SEQTOOOII t SEQT0101.jpg 
一 SEQT0102.jpg 
一 SEQT0103.jpg 

- | VCLPl 丁 VCLP0001 .mov 
L VCLP0002.mov 


1 - ISUNDl- 


SUND0001.wav 

SUND0002.wav 


ファイル名 IP341 
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0 カードのデータはバソコンで書き換えないでください 

•デジタルカメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づき、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保存をしています。このため、市販のカードアダブ 
ターなどを使って、パソコンから直接ファイル名を変更したりすると、画像をカメ 
ラで再生できなくなったり、カメラが正常に動作しなくなります。 

本機で撮影した動画クリップデータについて 

• Apple 社の QuickTime 3以降を使用して、パソコンで再生することができます。 
別売のパソコン接続キッ h [ P 112 l には Windows / Macintosh 版の QuickTime 4 
Pro を添付しています。 

• Windows の MediaPlayer で直接再生するためには、別売のパソコン接続キット 
「 P 112 I に含まれる「フォトラボ」で Windows に対応した AVI 形式に変換してくださ 
し V 











































撮影の手順 


撮影は下記の手順で行います。付属のコンパクトフラッシュも含め、未使用のカードを 
本機で最初に使用するときは、カードの初期化（フォーマット） をして ください。 戶 TTT 1 

〔撮影モード(静止画•連写•動画クリップ•録音)を設定する .[ P 45] 3 


f 静止画撮影：解像度と圧縮率を設定する . 

IP 46-47 I 

連写撮影：解像度と圧縮率を設定する . 

IP 46-47 I 

連写速度または AE シフト連写モードを設定する••…^ 

シャッター動作を設定する . 

. . IP 53 I 

動画クリップ撮影：解像度と圧縮率を設定する . 

. JP 46-47 I 

シャッター動作を設定する . 

.. IP 55 I 

録 音：音質を設定する . 

_ IP 71 I 

シャツター動作を設定する . 

. IP 71 I 


〔オート撮影モードまたは、マニュアル撮影モードを 選ぶ . F 49| ) 

•オート撮影モード 

撮影モードはカメラが自動設定します . _ 

•マニュアル撮影モード 

下記項目がそれぞれ設定できます。（クイックシヨットとスローシャッター設 
定は静止画撮影モードのみ） 

• クイツクシヨツト . IP 67 I • ISO 感度設定 . l p 6.9] 

• スローシャッター設定 . _ • ホワイトバランス設定 .[ PZO ] 

_ ▼ _ 

〔被写体を捕らえる _ ) 

• カメラの構えかた . _ • 液晶モニターを使う . _ 

• フアインダーを使う . _ 

▼ 


(撮影または録音する 


•静止画で撮影する . 

.| P 51-52| 

•動画クリップで撮影する…… 

…… [ P 55| 

• マク□撮影をする . 

. _ 

• マク□撮影をする . 

. 画 

• フラッシュを使う . 

. IP 59] 

•露出補正をする . 

. fP 63 l 

• ポイスメモを付ける . 

.[ P 6 U 

• ズーム撮影をする . 

.[ P 64| 

• セルフタイマーを使う•…… 

.1 P 62] 

•音声を記録(録音)する . 

. 围 

• 露出補正をする . 

.[ P 63| 



• ズーム撮影をする . 

.[ P 64| 



•連写で撮影する . 

. _ 



•マクロ撮影をする . 

. 國 



• セルフタイマーを使う…… 

. IP 62] 



•露出補正をする . 

.[ P 63| 



• ズーム撮影をする . 

. 國 
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撮影モードを設定する 


撮影の前に撮影モード(静止画•連写•動画クリップ • 録音)を設定します。 
設定はセレクトダイヤルで行います。 


1 セレクトダイヤルをまわし、希望する撮影モードの 
マークに 合せる 




セレクトダイヤル 


m 静止画撮影モード： 

静止画で撮影します。 IP 51-52 I 
Qj 連写撮影モード： 

連写で撮影します。_ 

S 動画クリップ撮影モード： 

動画クリップで撮影します。_ 

オプション： 

録音します。 [_ 

•セレクトダイヤルで合せたマークの撮影モードになります。 
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解像度を設定する 


撮影する解像度を選ぶことができます。解像度が高い（ピクセルが多い）ほど美しい画 
質で撮影できますが、撮影可能枚数は減ります。動画クリップ撮影モードでは、解像 
度を下げると撮影時間が長くなりますが、解像度に比例して再生時の画像サイズが小 
さくなります。それぞれの撮影モードで、画像の使用目的に応じて解像度を設定して 


<ださい。 




撮影解像度(単位：ピクセル） 

[液晶 モニターの アイコン表示] 



1360 X 1024 

640 x 480 

320 X 240 

160 X 120 



E ® 

_ 


_ 

撮 

影 

モ 

静止画撮影 

〇 

〇 

X 

X 

連 写 撮影 

〇 

〇 

X 

X 

1 

ド、 

動画クリップ撮影 

X 

〇 

〇 

〇 


〇：設定できます X :設定できません 


1撮影設定画面を出す_ 

Q 解像度メニューから解像度を選ぶ 

mm M : 1360 X 1024ピクセルで撮影します。 


[640] : 640 X 480 ピクセルで撮影します。 
Mi : 320 X 240 ピクセルで撮影します。 
a®] ：160 x 120 ピクセルで撮影します。 


1360 

FINE 

含 A 

こ 1 、 

國640 


aSklA 

f 




例：静止画撮影モードの設定画面 



• 選んだアイコンが反転表示します。 

•撮影モードによって、設定できない解像度があります。（上記表参照) 


3 


[セツト]ポタンを押す 

•解像度の設定ができました。 


■ 撮影設定画面を消すには、[モード]ポタンを押す 



解像度と圧縮率_について 

•デジタルカメラの写真は小さな点の集まりでできています。解像度とは、この点の 
数のことで、数が多いほど写真は鮮明になります。しかし、解像度が高いとデータ 
量が増え、撮影枚数が少なくなるため、デジタルカメラでは、データを圧縮して記 
録する方法が一般的になっています。本機では JPEG 方式のデータ圧縮を採用し、 
圧縮率匯 B モードで元のデータ量の約1/10、画画モードで約1/15になります。 
ただし、 JPEG 方式で圧縮したデータは、元のデータに戻すときにわずかですが、 
再現できない部分が出てきます。また、圧縮率が高いほど再現できない部分が増え 
ます。このため、画質を最優先した撮影用として、データを一切圧縮しない方法を 
本機では備えています。これが_モードです。ただし、 UCB モードはデータ量が 
多いため、シャッターポタンを押してから撮影データを記録するまで約11秒、再生 
する場合は画像が出るまで約7秒かかります。（付属のコンパクトフラッシュ使用時） 
解像度と圧縮率の特長をいかして、お好みに応じた画質の写真をお楽しみください。 
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圧縮率を設定する 


撮影画像データの圧縮率が設定できます。圧縮率の設定を変えると、同じ解像度で撮 
影しても、データサイズを小さくして撮影枚数を多くしたり、画質を優先した撮影が 
できます。 



圧 

縮 

率 

撮影解像度(単位：ピクセル） 

[液晶モニターのアイコン表示] 

1360 X 1024 

國 

640 X 480 

m 

320 X 240 

160 X 120 

m 


静止画撮影 

圓 

〇 

〇 

X 

X 



[ N 01 

〇 

〇 

X 

X 



ITIFFI 

〇 

X 

X 

X 

撮 

影 

連写撮影 

_ 

〇 

〇 

X 

X 

モ 

1 


[ N 01 

〇 

〇 

X 

X 



ITIFFI 

X 

X 

X 

X 


動画クリップ撮影 

_ 

X 

X 

〇 

X 



圃 

X 

〇 

〇 

〇 



ITIFFI 

X 

X 

X 

X 


〇：設定できます X :設定できません 



1撮影設定画面を出す尼 


9圧縮率メニューから圧縮率を選ぶ 

0腫：低圧縮で保存します。（高画質） 

圆画：中圧縮で保存します。（標準画質） 

Ml : TIFF 形式(非圧縮)で保存します。（超高画質) 

• 選んだアイコンが反転表示します。 

•撮影モードによって、設定できない圧縮率 
があります。（上記表参照） 


〇 [セツト]ポタンを押す 

• 圧縮率の設定ができました。 


■ 撮影設定画面を消すには、[モード]ポタンを押す 


nd an NORM TIFF ^ 


例：静止画撮影モードの設定画面 
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オート撮影モードとマニュアル撮影モードについて 


オート撮影モードにしておくと、下記の設定はカメラ任せで撮影できます。マニュア 
ル撮影モードにすると、撮影シーンに応じた設定で撮影できます。マニュアル撮影モ 
ードの設定は電源を切っても記憶しているので、普段はオート撮影モード 
を使い、設定を変えたいシーンで、マニュアル撮影モードに切り替えるなどの使い分 
けができます。 

オート撮影モードとマニュアル撮影モードを上手に使い分けて、色々な撮影をお楽し 


みください。 

オート撮影モードとマニュアル撮影モードの設定は、静止画撮影•連写撮影•動画クリ 
ッブ撮影のそれぞれの撮影モードで設定できます。 

オート撮影モードの設定内容 

• クイックショット設定_ . 切(静止画撮影モードのみ） 

• ス□ーシャッター設定 [MU. 切(静止画撮影モードのみ） 

• iso 感度設定_ . 自動 

• ホワイトバランス設定_ . 自動 



マニュアル撮影モードの設定内容 

• クイックショット設定画 . 入または切を選択可能(静止画撮影モードのみ) 

•スローシャッター設定尼 . 切または1秒、 1.5 秒、2秒、3秒、4秒の 

いずれかを選択(静止画撮影モードのみ） 

• ISO 感度設定_ . 自動 （ISO 100〜200相当）または ISO 100、 

IS 〇200、 IS0400 相当のいずれかを選択 

•ホワイトバランス設定_ . 自動または晴天、曇天、蛍光灯、白熱灯、ス 

ボイト(光源指定)のいずれかを選択 
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才一卜撮影モードとマニュアル撮影モ_ドについて (つづき） 



3 


國 

EH 

TK 

I 

m 

身 


AUTO EH 


オート撮影モード/マニュアル撮影モードの設定) 


1撮影設定画面を出す_ 

2 オート/マニュアル撮影メニュー 
から m または晒 s を選び、[セット] 
ポタンを押す 

M ： オート撮影モードになります。 
fflffl :マニュアル撮影モードになります。 

•1 H を選ぶと、マニュアル撮影設定画面が 
出ます。 

•クイ ックシヨット 設定！^]、ス □ー シャ 
ッター設定_、 ISO 感度設定_、ホ 
ワイトバランス設定_の設定状態にな 
ります。設定する場合はそれぞれのページ 
を参照してください。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切] 
にしたり、電源を切ったりしてもオート/ 
マニュアル撮影モードの設定を保持してい 
ます。 




QUICK SHOT 

© m 




腫 


MB 


m 


列：静止画撮影モードのマニュ 
アル撮影設定画面 


ixm を選んで、[セツト]ポタンを 
押す 

• 撮影設定画面に戻ります。 

•[モード]ボタンを押すと、撮影設定画面が消 
えます。 

•マニュアル撮影モードに設定すると、撮影設 
定画面を消しても、液晶モニターに マニュア 
ル撮影モードアイコン m が出ます。 

•[インフォ]ボタンを押すと、設定している内 
容が確認できます。 

•メインスイツチを[モニター切]にして、ファ 
インダーを使った撮影ができます。 

マニュアル撮影モード- 
クイックシヨット設定一 



マニュアル撮影モードアイコン 
例：静止画撮影モード画面 


■W 


國 FINE 

■ 财涵 m 




? 


100 = 


スローシャッター設定— 

ISO 感度設定 
ホワイトバランス設定 
例：静止画撮影モードのインフォ画面 
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撮影する 


設定が終われば、いよいよ撮影です。レンズを被写体に向け、ファインダーまたは液 
晶モニターでしっかり捕らえましょう。本機は簡単に撮影できますが、ちょっとした 
こつを覚えると、上手に撮影することができます。 


f カメラの構えかた） 

右手と左手でカメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないように構 
えて < ださい。 



レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップがかからないように注意してください。 

悪い例 




•カメラを縦位置で撮影した場合、液晶モニターやテレビで見る再生画像は、90°回 
転した画像になります。 
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撮影する （ つづき } 


C ファインダーを使った撮影） 

ファインダーから被写体をのぞいて撮影する方法です。液晶モニターで被写体を捕ら 
える方法に比べ、電池の消耗を防ぐことができます。 


1 メインスイッチを[モニター切] 
にする 


2 


レンズカバーを開ける 

•スタンバイランプが緑色に点灯すれば、 
撮影でぎます。 

• 液晶モニターに画像は出ません。 


3 


フォーカスを■(通常撮影）に 
する 


• 被写体との SgIK) 镅い (15c m 〜 50c m) 
ときは、(マク□撮影)にしてください。 


モニター切 

メインスイッチ 



4 

5 

6 


被写体にレンズを向ける 


才一トフオーカスマーク 


ファインダーをまっすぐにのぞき、被写 
体を才一トフオーカスマーク内に入れる 


二 I つ 


シャッターポタンを半分押す（フォーカスロック） ^ 

•オートフォーカス機能が働き、ピントを固定します。 

•「操作音（ビープ音）の設定_」で [ALL] または [SHUTTER ] を「 1 1 コ 

選んでいると、ピントが合った時にピッピッと鳴ります。 



さらにシャッターポタンを静かに押し込む 

•シャッターが切れます。 寺 

• 「操作音（ビープ音）の設定_」で [ALL] または [SHUTTER] を 
選んでいるとピッと鳴ります。 1 r 11 

•スタンバイランプが赤色で点滅している間は画像の記録中で、 

次の撮影はできません。緑色に点灯すれば撮影できます。 

•撮影後、メインスイッチを[再生]にすると、撮影した画像をすぐに 
見ることができます。 


■ 撮影が終わったら、電源を切る 


•本機はニッケル水素電池専用ですが、外出中にニッケル水素電池がなくなった場合、 
アルカリ乾電池でもファインダーを使う撮影ならば、ある程度撮影可能です。 










































C 液晶モニターを使った撮影） 

液晶 モニターで 被写体を確認し、撮影する方法です。 


2 

3 


メインスイッチを[カメラ]にする 


レンズカバーを開ける 

• 液晶 モニター に画像が出ます。 

フォーカスを逢 i (通常撮影）に 
する fPM 


• 被写体との距離が短い ( 15 c m 〜50 c m) 
ときは、(マクロ撮影）にしてくださ 
し、0 


CTNr 袖 

1 ^-CeEO 

モニター 切 

メインスイッチ 



4 

5 


被写体にレンズを向ける 

•液晶モニターを見ながら、構図を決めてください。 


シャッターボタンを半分押す（フォーカスロック） 

•オートフォーカス機能が働き、ピントを固定します。 

•ピントを合わせなおす場合は、シャッターボタンを離し、 

もう1度、シャッターボタンを半分押してください。 

• 「操作音（ビープ音）の設定_」で [ALL] または [SHUTTER] 
を選んでいると、ピントが合った時にピッピッと鳴ります。 



6 


さらにシャッターポタンを静かに押し込む 

•シャッターが切れます。 

• 「操作音（ビープ音）の設定_」で [ALL] または [SHUTTER] を畢 
選んでいるとピッと鳴ります。 

•静止画撮影の場合、シャッターポタンを押した状態にしていると、 

その間撮影した画像を見ることができます。 

•スタンバイランプが赤色で点滅している間は画像の記録中で、 

次の撮影はできません。緑色に点灯すれば撮影できます。 

•撮影後、メインスイッチを[再生]にすると、撮影した画像をすぐに見るこ 
とがでぎます。 


■ 撮影が終わったら、電源を切る 


•ファインダーを使った撮影に比べ、電池の消耗が早くなります。 









































連写撮影をする 


0.1 秒または0.06秒間隔で連写撮影ができます。 

また、 AE シフト連写に設定すると、暗い画像(露出アンダー）から明るい画像(露出才 
ーバー）に変化させて、連写撮影ができます。 

0.06 秒間隔連写：解像度 M で 40 枚連写撮影します。 

0.1 秒間隔連写：解像度 M •圧縮率 M で 15 枚、解像度 M •圧縮率[■で 20 枚、解像 
度 M で 40 枚連写撮影します。 

AE シフト連写：露出（シャッタースピード）を自動的に変化させて、 7 枚の連写撮影をします。 
暗い画像(露出アンダー）- ► (標準露出）- ► 明るい画傢(露出オーバー） 


樣 



撮影モードを連写撮影モードに 


する IP 45 


2 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


1360 

FINE 

0.1 

瓦 

411 

暨 


AE 




3 


連写速度メニューから連写速度または AE シフト連写 
アイコンを選び、[セツト]ポタンを押す 


4 


m : 〇.〇6秒間隔で連写撮影します。（解像度 m で設定できます。） 
m : a 1秒間隔で連写撮影します。 

BB :露出（シャッタースピード）を自動的に変化させて暗い画像(アンダー）から明るい画 
像（オーバー）へと、 7 枚の連写撮影をします。撮影間隔は、解像度 ffl で 0.1 秒、 
_では 0.06 秒です。 (AE シフト連写） 

• 連写または AE シフト連写の設定ができました。 

シャッター動作メニューから希望のシャッター 
動作アイコンを選び、[セット]ポタンを押す 

IS ： シャッターポタンを押している間だけ撮影します。 

S 1： シャッターポタンを押すと撮影を開始し、もう1度押すと停止します。 

•連写メニューで SB を選んだ場合は、設定不要です。（シャッター動作メニュ 
一は出ません。） 

• シャッター動作の設定ができました。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切]にしたり、電源を切ったりしても、 
連写速度とシャッター動作の設定を保持します。 

• メインスイッチを[モニター切]にして、ファインダーを使った撮影ができます。 

53 • 撮影設定画面を消すには、[モード]ポタンを押します。 


撮影•録音 



























g シャッターポタンを押して撮影する 

•シャッタ _ 動作が [^1 の場合は、シャッター 
ポタンを押し続けている間、撮影します。 

撮影可能枚数内にシャッターボタンを離すと、 
その時点で撮影が終わります。 AE シフト連写 
モードでは、露出を変化させて7枚の撮影を 
行います。 （ AE シフト連写モードでは、押し 
続ける必要はありません。） 

•シャッター動作がの場合は、シャッター 
ボタンを押すと撮影が始まり、設定した連写 
撮影を行います。撮影可能枚数内にもう1度 
押すと、その時点で撮影が終わります。 

•撮影可能枚数は119ページを参照してくださ 
い0 

•液晶モニターを使った撮影中は、液晶モニタ 
一に I :は H 表 7 K が出ます〇 

•撮影後、メインスイッチを[再生]にすると、 
撮影した最初の画像を見ることができます。 
「連写画像を再生する_」 



■ 撮影が終わったら、電源を切る 


0 


すばやく露出補正と撮影ズームを設定するには 

•撮影設定画面またはインフォ画面が消えているときに、方向ポタンを押すと、露出 
補正または撮影ズームの設定が可能な場合、それぞれのアイコンが出ま 
す。 [ P 63-641 

•連写撮影時、フラッシュは使えません。 

•連写速度を 0.1 秒間隔に選んだ場合、1秒間に 7.5 枚の割合で連写撮影を行うため、 
厳密には0.1333•••秒間隔となります。0.06秒間隔を選んだ場合は、1秒間に 
15枚の割合で連写撮影を行うため、0.0666…秒間隔となります。 

• AE シフト連写時、周囲の明るさによっては、露出が変化しない場合があります。 
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動画クリップ撮影をする 


音声付き動画(動画クリップ)で撮影することができます。 


1 


撮影モードを動画クリップ撮影 
モードにする IP 45 I 



00:10 MS \ 
1 

B 父 


2 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 

3 シャッター動作メニューから希望の 
シャッター動作アイコンを選び、 

[セット]ポタンを押す 

S ： シャッターポタンを押している間だけ撮影します。 

_:シャッターポタンを押すと撮影を開始し、もう1度押すと停止します。 

• シャッター動作の設定ができました。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切]にしたり、電源を切ったりしても、 
シャッター動作の設定を保持します。 

• メインスイッチを[モニター切]にして、ファインダーを使った撮影ができ 
ます。 

• 撮影設定画面を消すには、[モード]ボタンを押します。 


il§ 
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シャッターポタンを押して撮影する 

•シャッター動作が^]の場合は、シャッター 
ボタンを押し続けている間、撮影します。撮 
影可能時間内にシャッターボタンを離すと、 
その時点で撮影が終わります。 

•シャッター動作が 1 M 1 の場合は、シャッター 
ボタンを押すと撮影が始まり、もう1度押す 
とその時点で撮影が終わります。 

♦撮影可能時間は119ページを参照してくださ 
い0 

♦撮影可能回数と撮影可能時間は、カードの残 
り容量を計算して表示します。 

•液晶モニターを使った撮影中は、液晶モニタ 
一に Ea 表示が出ます。 

•撮影後、メインスイッチを[再生]にすると、 
撮影した最初の画像を見ることができます。 
「動画クリップを再生する_」 


REC (撮影中）表示 



シャツターポタン 



■ 撮影が終わったら、電源を切る 



すばやく露出補正と撮影ズームを設定するには 

•撮影設定画面またはインフォ画面が消えているときに、方向ボタンを押すと、露出 
補正または撮影ズームの設定が可能な場合、それぞれのアイコンが出ま 
す。 [ P 63-64] 



•解像度 M で撮影すると、画像は1/4のサイズで画面の中央に写ります。 

• 動画クリップ撮影時、フラッシュとセルフタイマーは使えません。 

•動画クリップは、データ量が多くなります。特に、解像度 M で撮影したデータをパ 
ソコンにダウン□ードしてパソコンで再生する場合、ご使用になるパソコンによっ 
ては、画像処理能力が追いつかない場合があります。このため、再生画像がスムー 
ズに動かないなどの現象になります。（カメラの液晶モニターやテレビでは、正常な 
再生ができます。） 

•別売の 32 MB コンパクトフラッシュを使った場合、カメラ本体の1動画クリップ最 
大撮影可能時間は、解像度_で15秒になりますが、コンパクトフラッシュの種類 
や メーカー などによって、15秒間の動画クリップが撮影できないこともあります。 
























オートフォーカス(自動ピント合わせ)機能について 


本機のオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常に動作しますが、苦 
手な被写体もあります。ここでは、オートフォーカス機能でのピント合わせがしにく 
い被写体を、うまく撮影する方法を紹介します。 

■ オートフォーカスの苦手な被写体 


次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが正常に動作しないこ 
とがあります。 

• コントラストのない被写体や 
画面中央に極端に明るいものがある被写体 

撮影のしかた：被写体と同じ距離にあるコントラスト 
のはつきりしたもので フォー カス □ック IP 51.52 I した 
後、構図を決めて撮影してください。 

• 縦線のない被写体 

撮影のしかた：カメラを縦位置に構えてフォーカスロ 
ツクした後、構図を横位置に戻して撮影してください。 



次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピントが合わないときが 


あります。 

• 遠いものと近いものが共存する被写体 

撮影のしかた：ピントを合わせたい被写体と同じ距離 
にあるものにフォーカスロックした後、構図を決めて 
撮影してください。（液晶モニターでピントを確認し 
てください。） 



•動きの速い被写体 

撮影のしかた：撮影したい被写体と同じ距離の被写体 
であらかじめ フオー カスロックしてから、構図を決め 
て撮影してください。 




連写撮影や動画クリップ撮影について 

•連写撮影では、オートフォーカス機能はシャッターボタンを押したときに働き、ピ 
ントを固定します。 

•動画クリップ撮影では、フォーカスを ( SI (通常撮影）にしているときは 2 m に、® 
(マクロ撮影）にしているときは 20 cm に、ピントを固定します。 







































さまざまな撮影機能を使う 


( マクロ撮影をする ） 

被写体との距離が短い （ 1 5 cm 〜 50 cm ) ときは、マクロ撮影をします。 


1 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


2 フォーカスメニューから 

マク□フォーカスアイコン_を 
選び、[セット]ポタンを押す 

例 

_:通常のフォーカスで撮影します。 

[$]: マクロ撮影をします。 

• マクロ撮影の設定ができました。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切]にしたり、 
電源を切ったりしても、マクロ撮影の設定を保持 
します。 

• メインスイッチを[モニター切]にして、フアイン 
ダーを使った撮影ができます。 

•撮影設定画面を消すには、[モード]ボタンを押します。 
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:静止画撮影モードの設定画面 



構図を決める 

•ファインダーを使って撮影するときは、フ 
ァインダーとレンズの位置の関係により、 
被写体との距離が近づくにしたがい、実際 
に写る範囲が左下へ移動します。被写体と 
の距離が約 15 cm の場合は、ファインダ 
一の近距離補正マークの範囲に、被写体を 
入れるようにしてください。 

•マク□撮影をするときは、液晶モニターで 
構図を確認することをおすすめします。 


シャツターポタンを押す 

• マクロ撮影で シャツ ターが切れます。 



近距離補正マーク 
シャツターボタン 



■ 撮影が終わったら、電源を切る 
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さまざまな撮影機能を使う（つづき) 


c ; フラッシュを使う） 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になっているときや逆光の場 
合などでも役に立つ機能です。本機のフラッシュには、3つの動作モード（自動発光 
モード•強制発光モード•発光禁止モード）がありますので、状況に応じて使い分けて 
ください。 



フラッシュを使って撮影できるのは、静止画撮影モードだけです。また、フラッシュ 
撮影可能距離は通常撮影で 0.5 m 〜 2. 1 m 、 マクロ撮影モードでは 0. 1 5 m 〜 0.5 m 
です。 


1 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


m 

FH 
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2 フラッシュメニューからフラッシュ動作 
アイコンを選び、[セット]ポタンを押す 

iiffl : 被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが発光します。ま 
た、逆光で画面中央が極端に暗い場合は逆光と判断し、発光します。（自動発光) 
[ B : 被写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。逆光などで被写体が影に 
なっていたり、蛍光灯などの照明で撮影するときに使います。（強制発光） 

03:暗い場所でもフラッシュは発光しません。フラッシュが使えない場所や、夜景 
を撮影するときなどに使います。（発光禁止） 

• フラッシュ動作モードの設定ができました。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切]にしたり、電源を切ったりしても、 
フラッシュ動作モードの設定は保持します。 

• メインスイッチを[モニター切]にして、フアインダーを使った撮影もでき 
ます。 

•撮影設定画面を消すには、[モード]ボタンを押します。 
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Q シャッターポタンを押す 

•設定したフラッシュの動作モードで撮影します。 


シャッターポタン 




■ 撮影が終わったら、電源を切る 


<3 


• 連写撮影^1.動画クリップ撮影_ • 音声の記録 gzil では、フラッシュは発光し 
ません。 

•マニュアル撮影モードで スロー シャッターの設定 IP68] をしているときは、フラッシ 
ュ は 発光禁止の設定になります。 

•フラッシュ充電中は、ファインダー横のスタンバイランプが赤色で点滅します。こ 
のときシャッターボタンを押しても、シャッターは切れません。シャッターボタン 
から指を離して、スタンバイランプが緑色になるまで待つてから、次の撮影をして 
ください。 



スタンバイランプ(赤/緑) 
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さまざまな撮影機能を使う （ つづき> 


f ポイスメモを付ける1 

静止画撮影モードでは、撮影時に約4秒間の音声が記録できます。これを「ボイスメ 
モ J といいます。なお、撮影済みの画像に後から音声を付けることもできます。（「ポ 
イスメモを追加する （ADD AUDIO ) 网 I ) 


※液晶モニターを使った撮影時のみ、ボイスメモを付けることができます。 



1 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


2 


ポイスメモメニューから 
ボイスメモ入アイコン m を選び、 
[セツト]ポタンを押す 


360 

爹 A 


1 




' 番 、 BI 


aj :ボイスメモを付けます。（ボイスメモ入） 

S 3 :ボイスメモを付けません。（ボイスメモ切） 

•ボイスメモの設定ができました。 

• メインスイツチを[再生]や[モニター切]にしたり、電源を切ったりすると、 
ボイスメモの設定を解除し、ボイスメモを付けない設定に戻ります。 

• 撮影設定画面を消すには、[モード]ポタンを押します。 


3 シャッターポタンを押して、撮影 
してから、マイクに向かってしゃ 
ベる 

■約4秒間の音声を記録します。 

•音声の記録中は、液晶モニターの右上に03 
表示が出ます。 

•音声の記録が終わると、ボイスメモ切の設定 
に戻ります。 


■ 撮影が終わったら、電源を切る 


シャッターポタン 




•圧縮率11110で撮影した場合、撮影データを記録するまでに約 n 秒かかり（付属のコ 
ンパクトフラッシュ使用時）、その後、ボイスメモの録音が始まります。ボイスメモ 
の録音が始まると、液晶モニターに mg 表示が出ます。 

•連写撮影では、ボイスメモを付けることができません。 

•動画クリップ撮影では、常に音声を記録します。 

•ボイスメモは1件当たり、解像度 M •圧縮率111の画像約1/2枚分のメモリを使用 
します。 
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( T セルフタイマーを使う） 

静止画撮影モードと連写撮影モードでは、セルフタイマーの設定ができます。 

セルフタイマーを使うと、シャッターポタンを押して約10秒後に、自動的にシャツ 
夕一を切ることができます。 


※液晶モニターを使った撮影時のみ、セルフタイマーが使えます。 


1 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


セルフタイマーメニューから 
セルフタイマー入アイコン_を 
選び、[セツト]ポタンを押す 



セルフタイマーが使えます。（セルフタイマー入） 

EI : セルフタイマーが使えません。（セルフタイマー切） 

• セルフタイマーの設定ができました。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切]にしたり、電源を切つたりすると、 
セルフタイマーの設定を解除し、セルフタイマー切の設定に戻ります。 
•撮影設定画面を消すには、[モード]ボタンを押します。 


〇シャッターポタンを押す 

•シャッターポタンを押すと、セルフタイマ 
ーランプが約7秒間点灯した後、約3秒間 
点滅し、シャッターが切れます。 

•セルフタイマーを使うときは、三脚などに 
本機を固定してください。 

•撮影が終わると、セルフタイマー切の設定 
に戻ります。 

•シャッターが切れる前にもう1度シャッタ 
ーポタンを押すと、セルフタイマー撮影を 
中断します。再度セルフタイマー撮影をす 
る時は、シャッターボタンを押します。 

•セルフタイマー撮影をやめるときは、セル 
フタイマー切アイコンを選び、[セツト]ボ 
タンを押してください。 


シャツターポタン 



■ 撮影が終わったら、電源を切る 
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さまざまな撮影機能を使う (つづき) 


C " 露出補正をする） 

画面全体を意図的に暗くしたり（露出アンダー）、明るくしたり（露出オーバー）して、 
撮影できます。 

※液晶モニターを使った撮影時のみ、露出補正ができます。 

ただし、 AE シフト連写撮影では露出補正はできません。 

[モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


露出補正アイコン [1] を選ぶ 


方向ボタンの [◄] または！ >] を押 
して、露出を補正する 

• [◄] または [►] を押すと、露出補正バーの 
ポインタが左右に移動し、露出補正が働き 
ます。 

•暗く（露出アンダーぎみに）するには [◄] 
を押し、明るく（露出オーバーぎみに）する 
には [►] を押します。 

•ポインタを中央以外に移動すると、露出を 
補正します。 

•露出補正が働いているときは、ファインダ 
一のスタンバイランプが、緑色に点滅しま 
す0 

• メインスイツチを[再生]や[モニター切] 
にしたり、電源を切ったり、ポインタを中 
央に戻すと、露出補正の設定を解除します。 

•撮影設定画面を消すには、[モード]ポタン 
を押します。 


4シャツターポタンを押す 

•補正した露出で撮影します。 


撮影が終わったら、電源を切る 

すばやく露出補正を設定するには 

•撮影設定画面またはインフォ画面が消えているときに、方向ボタンを押すと、露出 
補正または撮影ズームの設定が可能な場合、それぞれのアイコンが出ます。露出補 
正バーを表示させ、方向ポタンの [◄] または [►] を押して設定します。 









コ+ 


暗くなる 明るくなる 

ポインタ 
露出補正バー 


スタンバイランプ 
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ズーム撮影をする 


被写体を電気的に拡大(ズーム）して撮影できます。（デジタルズーム） 

ズーム機能は、静止画撮影モードと連写撮影モードの解像度 HE および動画クリップ 
撮影モードで使えます。 


※液晶モニターを使った撮影時のみ、ズーム撮影ができます。 

1 [モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 


9解像度を設定する戸461 


3 


撮影ズームアイコン_を選ぶ 


640 
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4 方向ポタンの [►] を押して、被写 
体をズームアップ(拡大)する 


小さくなる 大きくなる 
ポインタ 
ズームバー 

(解像度 M ではズームバー 
が長くなります。） 


• [►] を押すと、ズームバーのポインタが右へ移動し、ズームアップします。 

拡大率：解像度 [MI . 1倍、2倍 (2 段階） 

解像度 M . 1倍、2倍 (2 段階） 

解像度 m . 1倍、2倍、4倍 (3 段階） 

*[◄] を押すと、ポインタが左へ移動し、元の構図に戻ります。 

•ズームアップ(拡大）すると、ファインダーのスタンバイランプが、緑色に 
点滅します。 

• メインスイッチを[再生]や[モニター切] 

にしたり、電源を切ったりポインタを左端 
に戻すと、ズーム撮影の設定を解除します。 

•撮影設定画面を消すには、[モード]ボタン 
を押します。 


スタンバイランプ 


5 


シャッターポタンを押す 

• 被写体をズームアツプして撮影します。 



撮影が終わったら、電源を切る 


聲 


すばやくズームを設定するには 

•撮影設定画面また:はインフォ画面が消えているときに、方向ボタンを押すと、露出 
補正または撮影ズームの設定が可能な場合、それぞれのアイコンが出ます。ズーム 
バーを表示させ、方向ボタンの [◄] または [►] を押して設定します。 

• デジタルズームを使うと機能上、撮影した画像はあらくなります。 

















































さまざまな撮影機能を使う (つづき) 


r 操作音(ビープ音)を設定する） 

シャツ ターポタンや [セツ ト]ポタン、[モード]ポタンなどを押したときに、ビープ音 
(ピッという確認音）を鳴らす/鳴らさないが設定できます。 


撮影オプシヨン設定画面（または再 
生オプシヨン設定画面)を出す | P 24| 


2 旧 EEP ] を選び、[セット]ポタン 
を押す 

• ビープ音設定画面が出ます。 


3 ビープ音の設定を選び、[セット] 

ポタンを押す 

[ALL] :すべてのポタン操作などでビープ 

音が鳴ります。 

[SHUTTER] :シャッターポタン操作時などでビ 
ープ音が鳴ります。 

[OFF] :ビープ音が鳴りません。 

• ビープ音の設定ができました。 

• 撮影オプシヨン設定画面（または再生オプシヨン設定画面）に戻ります。 
•メインスイツチを[再生]や[モニター切]にしたり、電源を切つたりしても、 
ビープ音の設定は保持します。 





•ビープ音の音量調整はできません。 





















QUICK SHOT 


• マニュアル撮影設定画面が出ます。 

① クイックシヨット設定メニュー_ 

② ス□ーシャッター設定メニュー_ 

③ ISO 感度設定メニュー_ 

④ ホワイトバランス設定メニュー_ 

⑤ EXIT アイコン 


マニュアル撮影モードの設定 


マニュアル撮影モードでは、下記の設定を変えることができます。さまざまな効果を 
持たせた撮影が可能です。 

マニュアル撮影モードでの設定は、マニュアル撮影設定画面で行います。 


静止画撮影モードのみ可能 


• クイックシヨット設定 
• ス□ーシャッター設定 
• ISO 感度設定 
•ホワイトバランス設定 

ミ主^^ • 

マニュアル撮影モードの設定は、撮影を終了したり電源を切っても保持します。 
マニュアル撮影終了後は、オート撮影に切り替えてください。 


>メインスイッチを[モニター切]にして、ファインダーを使った撮影ができます。 


マニュアル撮影設定画面の出しかた 



[モード]ポタンを押して、撮影 
設定画面を出す 
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オート/マニュアル撮影メニューからマニュアル撮影 
モードアイコン®厕を選び、[セツト]ポタンを押す 


■ [モード]ポタンを押すか、國アイコンを選んで[セツト] 
ポタンを押すと、撮影設定画面に戻ります。 
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マニュアル撮影モードの設定 （ つづき } 


f クイックシヨットを設定する） 

初期設定では、シャッターボタンを押してから、最適な撮影ができるように露出•ホ 
ワイトバランスの設定やピント合わせなどを行っています。このため、シャッターポ 
タンを押してから実際に撮影するまでに少し時間がかかります。クイックショットを 
設定すると、露出•ホワイトバランス•ピントなどの設定を簡単に行い、シャッターポ 
タンを押してから撮影するまでのレスポンスを早くすることができます。 



※静止画撮影時のみ、クイックシヨットの設定ができます。 

1 マニュアル撮影設定画面でクイックシヨット 
設定メニューを選ぶ^^ 


2 方向ポタンの [◄] または [►] を押して 
設定を選び、[セット]ポタンを押す 

[5] :クイックシヨットを使いません。 
ffl :クイックシヨットを使います。 

•クイックシヨットの設定ができました。 



■ [モード]ポタンを押すか、画！アイコンを選んで[セツト] 
ポタンを押すと、撮影設定画面に戻ります。 



•クイックシヨットを設定すると、シャッターボタンを押してから早く撮影すること 
を優先するためクイックシヨットを使わない撮影と比べ、適正露出にならないこと 
やフオーカスを通常撮影時で 2m, マク□撮影時で 20cm に固定することがありま 
す0 
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("スローシャッターを設定する J 

初期設定では、自動的に被写体の明るさを感知し、シャッター速度を1/4〜1/10,000 
秒の範囲で変えて最適な撮影ができるようになっています。フラッシュを使わないで、 
より暗い場所での撮影をするときに、長時間シャッターを開けるス□ーシャッターの 
設定をしてください。夜景撮影で使用すると、光が流れるような写真にすることがで 
きます。 

※静止画撮影時のみ、ス□ーシャッターの設定ができます。 


マニユアル撮影設定画面でス□ーシ 
ャッター設定メニューを選ぶ匠 H ] 


2 方向ポタンの [◄] または [►] を押して 
設定を選び、[セット]ポタンを押す 

H :自動的にシャッタースピードを判断します。 

EE ： シャッタースピードを1秒にします。 

HS :シャッタースピードを 1.5 秒にします。 

[ U : シャッタースピードを2秒にします。 

[ U ： シャッタースピードを3秒にします。 
m ： シャッタースピードを4秒にします。 

•ス□ーシャッターの設定ができました。 


■ [モード]ポタンを押すか、園 B アイコンを選んで[セツト] 
ポタンを押すと、撮影設定画面に戻ります。 


國 
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wm 
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•ス□—シャッターで撮影する場合、手ぶれを防ぐため、三脚などで本機を固定して 
ください。 

•スローシャッターで撮影した場合、小さな光る点が写ることがあります。これはデ 
ジタルカメラの撮像素子の特性によるもので、故障ではありません。 

•ス□ーシャッターを設定すると、フォーカスを通常撮影時で 2 m 、 マクロ撮影時で 
20 cm に固定することがあります。 























マニュアル撮影モードの設定 （ つづき> 


C iso 感度を設定する） 

初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じて ISO 感度を設定するようになってい 
ますが、 ISO 感度を100、200、400相当に固定することができます。 


マニュアル撮影設定画面で ISO 感度メニュー 
を選ぶ 



g 方向ポタンの [◄] または [►] を 
押して設定を選び、 

[セツト]ポタンを押す 

ffll : 自動的に感度を設定します。 

( ISO 100〜200相当） 


M : 感度を iso 1 〇〇相当にします。 
M : 感度を IS 0200 相当にします。 

( m の2倍の感度） 

M ： 感度を ISO 400相当にします。 
( m の4倍の感度） 



um 
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400 
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•ISO 感度の設定ができました。 


■ [モード]ポタンを押すか、 Em アイコンを選んで[セツト] 
ポタンを押すと、撮影設定画面に戻ります。 



• IS ◦感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や、より暗い場所 
での撮影が可能になりますが、撮影画像はざらついたような感じになることがあり 
ます。 
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( T ホワイトバランスを設定する） 

このカメラでは光源が変化しても、白色が白く写るホワイトバランス自動調整機能が 
働きますので、ほとんどの場合は自動で撮影できます。光源を特定したり、色合いに 
変化を付けたいときは、ホワイトバランスの設定をしてください。 


1 マニュアル撮影設定画面でホワイ 
トバランスメニューを選ぶ 


2 方向ボタンの [◄] または [►] を 
押して設定を選び、 

[セツト]ボタンを押す 

國1:撮影現場の天候や照明をカメラが判別し、自動的にホワイトバランスを調整します。 

オート撮影モードの設定です。（オートホワイトバランス） 

S ] :晴天時の設定です。 

[ S ] :曇天時の設定です。 


ffl — 

19 
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OEE 






EXffl 


AWB 從ひ|^-4•メ 



_ :蛍光灯による照明時の設定です。 
m :白熱灯による照明時の設定です。 

[2! :より正確にホワイトバランスをとる時の設定です。光源が特定できない場合などに 
使用してください。 


[設定のしかた] 

① 1^] アイコンを選ぶ 

• [21 アイコンの上に ( H 表示が出る 

② 方向ポタンの [▲] を押して、 M アイコンを選ぶ 

③ 白色の紙を画面いっぱいに写す 

④ [セット]ポタンを押す 

•設定した [21 アイコンのホワイトバランスは、他の設定 （ ffll 、 ffl 、 El 、 
M\s ffl ) にしても、記憶しています。 M アイコンを選んで、[セット]ポ 
タンを押すと、設定した_アイコンのホワイトバランスに戻すことができ 
ます。 


•ホワイトバランスの設定ができました。 

■ [モード]ボタンを押すか、 M アイコンを選んで[セツト] 
ポタンを押すと、撮影設定画面に戻ります。 



ホワイトバランスの設定を解除する（オートホワイトバランス設定に戻す）には 
•操作12を行い、匪！アイコンを選びます。 



セピア色の写真を撮るには 

操作2で [21 アイコンを選んだ後、 HI アイコンを選び、白色の紙の代わりに青色の 
紙を使ってホワイトバランスの設定をしてください。紙の色を変えることにより雰 
囲気の変わった画像にすることができます。 
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音声を記録する （AUDIO REC ) 


テープレコーダーのように、音声だけを記録することができます。 

デジタル録音ですので、再生時の頭出しがすばやくできるなどの利点があります。静 
止画撮影時のボイスメモ機能の録音時間は約4秒間ですが、音声記録 （AUDIO REC) 
ではカードのメモリの空き容量分の録音が可能です。（付属の 8MB コンパクトフラツ 
シユを使用し、音質 11 ですベて音声録音した場合、1回当たり15分の連続録音(最 
犬で約16分30秒）ができます。） 



音質とシャツター動作の設定のしかた 


1撮影: 

■ [ P 24 


影オプシヨン設定画面を出す 


• この状態で [AUDIO REC] を選んでいます。 



撮影オプション設定画面 


^ [セツト]ポタンを押す 

♦録音画面が出ます。 


〇 [モード]ポタンを押す 

• 録音設定画面が出ます。 

① 音質を設定する場合 
音質メニューから画 E または匪!を 
選び、[セツト]ポタンを押す 

■： 高音質で録音ができます。 

(音質を優先する） 

■： 録音時間が画!]の約2倍になります。 
(録音時間を優先する） 



録音画面 



録音設定画面 


②シャッター動作を設定する場合 

シャッター動作メニューから®またはを選び、[セット]ポタンを押す 
シャッターポタンを押している間だけ、録音します。 

_ :シャッターポタンを押すと録音を開始し、もう1度押すと停止します。 
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設定が終わったら、[モード]ポタンを押す 

® 録音画面に戻ります。 

•この状態でシャッターボタンを押すと、録音を開始します。 

•撮影オプション設定画面に戻すには、[セツト]ボタンを押します。 


G 録音のしかた^) 


|録音画面を出す炉711操作レ2 


シャッターボタンを押して録音する 

•録音を開始します。マイクを音源に向けてく 
ださい。 

•シャッター 動作が^] の 場合は、 シャッター 
ポタンを押し続けている間、録音します。録 
音可能時間内にシャッターボタンを離すと、 
その時点で録音が終わります。 

•シャッター動作が S] の場合は、シャッター 
ボタンを押すと録音が始まり、もう1度押す 
とその時点で録音が終わります。 

•録音可能時間は119ページを参照してくださ 
い0 

•液晶モニターを使っている場合、録音中は 
[RECORDING] 表示と ESI 表示が出ます。 

•撮影オプション設定画面に戻すには、[セツト] 
ボタンを押します。 



REC (録音中）表示 
録音可能時間（「分：秒」） 


録音可能回数 
[RECORDING] (録音中)表示 


録音中画面 
シャツターポタン 



■ 録音が終わったら、電源を切る 



録音画面を消しても録音ができる 

•録音画面（炉71]操作レ 2) を出した後、メインスイッチを[モニター切]にすると録 
音待機状態になり、シャッターポタンを押して録音ができます。 

























再生モードを設定する 


本機で撮影•録音すると、静止画像データ、連写画像データ、動画クリップ(動画と音 
声）データ、音声データの4種類に分けて記録します。このため、再生するときは、 
どの種類のデータを再生するかを決める操作から始めます。 

• 設定する再生モード 
• 静止画再生モード 

静止画像を再生します。 

拡大（ズーム）表示した画像を保存した場合_、画像を合成した場合_や、 
複写した画像_司も、静止画再生モードで再生します。 

• 連写再生モード 

連写画像を再生します。 

• 動画クリップ再生モード 
動画クリップを再生します。 

. 音声再生モ_卜 

録音した音声を再生します。 


1セレクトダイヤルをまわし、希望する 
■ 再生モードのマークに合わせる 

Hu 静止画再生モード： 

静止画撮影モードで撮影した画像を再生 
します 。 Ezi 

Ou 連写再生モード： 

連写撮影モードで撮影した画像を再生し 
ます。_ 

S 動画クリップ再生モード： 

動画クリップ撮影モードで撮影した動画クリップ 
を再生します。_ 

オプション： 

録音した音声を再生します。_ 


P メインスイッチを[再生]にする 

♦電源が入ります。 

•液晶モニターに再生画像または、再生オプ 
シヨン設定画面が出ます。 

•連写再生と動画クリップ再生の時に、操作 
2-1 の順に行った場合は、次ページ「連写 
再生モード • 動画クリップ再生モードにつ 
いて」をご覧ください。 

•音声再生の時は、引き続き、次ページ「音 
声再生モードについて」をご覧ください。 


モニター切 


メインスイッチ 




セレクトダイヤル 



































► メインスイッチを[再生]にしている状態で、セレクトダイヤルを[〇]または 
[S] に合わせたときは、9画面マルチ再生による画像選択画面になります。この 
場合は、方向ポタンを押して、見たい画像に選択マーク t を合わせて、[セット]ボ 
タンを押してください。選んだ画像が大きくなります。 
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画像選択画面 


方向ポタンで選び、 
[セツト]ポタンを押す 


再生画面 


►セレクトダイヤルを [、C] に合わせたときは、再生オプション設定画面になります。 
この状態で [AUDIO] を選んでいます。[セツト]ボタンを押すと、9画面マルチ再 
生による音声選択画面になります。方向ボタンを押して、聞きたい音声マークに選 
択マーク 1 顔を合わせて、[セツト]ポタンを押してください。音声再生画面になりま 
す。 


[セツト]ボタンを押す 


再生オプション設定画面 


音声選択画面 


方向ボタンで選び、 
[セツト]ポタンを押す 


音声再生画面 




[NO IMAGE] または [NO AUDIO] 表示が出る？ 

•設定した再生モードに対応した画像または音声のデータがありません。セレクトダ 
イヤルをまわし、データのある再生モードに切り替えてください。 ( P 991 
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静止画像を再生する 


静止画撮影モードで撮影した画像を再生します。 

( 1 枚ずつ再生する） 

静止画像を1枚ずつ確認しながら再生できます。 


1静止画再生モードにする_ 

• 液晶モニターに画像が出ます。 


P 方向ポタンの [◄] または [►] を押す 

• 1つ前の画像を表示する場合は、 [◄] を1回 
押します。 

• 1つ後の画像を表示する場合は、 [►] を1回 
押します。 

•ボイスメモのある画像は、再生設定画面で 
音量アイコン ES が、インフォ画面でボイス 
メモアイコン m が出ます。再生設定画面ま 
たはインフォ画面を消してから、[セツト] 
ポタンを押すと、音声を聞くことができま 
す0 

• 再生設定画面の音量アイコン sa を選ぶと、 
音量バーが出ます。この状態で [◄] または 
[►] ボタンを押すと、再生音量が調整でき 
ます。 


■ 再生が終わったら、電源を切る 

( 連続再生する乃 

連続して静止画像を再生することができます。 



音量小|音量大 
音量パー 
再生設定画面 



インフォ画面 


1静止画再生モードにする_ 

• 液晶モニターに画像が出ます。 


2 


方向ポタンの [◄] または [►] を押し続ける 

•押している間、連続して画像を見ることができます。 
*[◄] を押すと、逆方向の再生になります。 

• [►] を押すと、順方向の再生になります。 


■ 連続再生を終わるときは、ポタンから指を離す 

•指を離した時点の画像を表示します。 




































< T 自動再生(スライドシヨー）） 

自動で静止画像を順番に再生します。ボイスメモの音声も聞くことができます。 


1静止画再生モードにする IP 73 I 

• 液晶 モニターに 画像が出ます。 


2 再生設定画面が出ている場合は、[モード]ポタンを押し 
て、再生設定画面を消す 


•インフォ画面が出ている場合は、[インフォ]ボタンを押して、インフォ画面 
を消してください。 


3 「SLIDE SHOW 」 表示が出るまで、 
方向ポタンの [▲] または [▼] を押し 
続ける 

* 4秒間隔での自動再生が始まります。 

• [▲] を押したときは、逆方向の自動再生に 
なります。 

*[▼] を押したときは、順方向の自動再生に 
なります。 


v E3 

SLIDE SHOW 

H -4 4 H W 的 

^ W しリ，ユワ .W 

ヒ … ' 



■ 自動再生を終わるときは、 

[モード]、[セツト]、[インフォ]、 
方向ボタンのいずれかを押す 

•「SLIDE SHOW OFF 」 表示が出て、自動 
再生が終わります。 
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静止画像を再生する （ つづき 〕 


C 9画面マルチ再生） 

静止画撮影 モー ドで撮影した静止画像を、液晶 モニターに 9画面表示します。 


1静止画再生モードにする_ 

• 液晶モニターに画像が出ます。 


2 [モード]ボタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 


9画面マルチ再生アイコンを選 
び、[セツト]ポタンを押す 


• 9 画面マルチ再生表示になります。 

•各画像に付いている番号は、画像番号です。 



画像番号 



4 方向ポタンを押して、見たい静止画像に 

選択マーク t を合わせ、[セツト]ポタンを押す 

• 選択マークを合わせた画像が大きくなります。 


■ 再生が終わったら、電源を切る 




9画面マルチ再生で H マークが出る？ 

• 本機以外のカメラで撮影したカードを使用したときは、 H マーク が出る場合があり 
ます。 

画像番号が飛んでいる？ 

•画像番号はその画像固有のファイル番号を表示します。このため、撮影した画像を 
消去した場合、その後の画像番号はくり上がらないため、画像番号は飛んだように 
見えます。例えば上記の場合、画像番号0005の画像を消去すると、操作3では画 
像番号0005が飛んで、0001〜〇004、00〇6〜〇010の順になります。 











































連写画像を再生する 


連写撮影モードで撮影した画像を再生します。 

( 1 枚すつ再生する） 

連写画像を1枚ずつ確認しながら再生できます。 


1連写再生モードにする^1 

• 9 画面マルチ再生表示になったときは、操作5を行ってから操作2へ進んでく 
ださい。 


方向ボタンの [◄] または [►] を押す 

•ボタンを押すごとに、選んだ連写画像を1枚ずつ再生します。 

• 1つ前の画像を表示する場合は、[(を1回押します。 

•1 つ後の画像を表示する場合は、 [►] を1回押します。 

•ポタンを押し続けると、押している間、連続して画像を見ること（連続再生) 
ができます。連続再生を終わるときは、ボタンから指を離してください。 
•他の連写画像に切り替えるときは、操作3〜5を行ってください。 


3 


[モード]ボタンを押す 

•再生設定画面が出ます。 


4 


9画面マルチ再生アイコン_を選 
び、[セツト]ポタンを押す 

• 9 画面マルチ再生表示になります。 


5 方向ポタンを押して、見たい連写画 
像に選択マーク七を合わせ、[セツ 
卜]ポタンを押す 

•選択マークを合わせた画像が大きくなり、操 
作2を行うと、選んだ連写画像を再生します。 




■ 再生が終わったら、電源を切る 



自動再生をするには 

•再生設定画面またはインフォ画面が消えている状態で、方向ポタンの [▲] または 
[▼] を押し続けた場合は 、 「SLIDE SHOW 」 表示が出て、自動再生ができま 
す。自動再生を終わるときは、[モード]、[セット]、[インフォ]、方向ポタンのい 
ずれかを押してください。 
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動画クリップを再生する 


動画クリップ撮影モードで撮影した画像を再生します。音声も聞くことができます。 


1動画クリップ再生モードにする尼 n 

• 9 画面マルチ再生表示になったときは、操作 B 
を行つてから操作2へ進んでください。 


g 再生設定画面が出ている場合は、 
[モード]ポタンを押して、再生設定 
画面を消す 



•インフォ画面が出ている場合は、[インフォ] 
ボタンを押して、インフォ画面を消してくだ 
さい0 



〇 [セット]ポタンを押す 

• 動画クリップ(画像と音声）を再生します。 
•解像度 M で撮影した動画クリップは、1/4 
のサイズで画面の中央で再生します。 

•他の動画クリップに切り替えるときは、操作 
4〜 B を行ってください。 


4 


[モード]ポタンを押す 

♦再生設定画面が出ます。 



5 


9画面マルチ再生アイコン_を 
選び、[セツト]ポタンを押す 


• 9 画面マルチ再生表示になります。 
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6 方向ポタンを押して、見たい動画クリップに選択 
マークそを合わせ、[セット]ポタンを押す 

• 選択マークを合わせた画像が大きくなり、操作3を行うと選んだ動画 
クリップを再生します。 


■ 再生が終わったら、電源を切る 



動画クリップ再生を一時停止するには 

•動画クリップ再生中に、[セット]ボタンを押すと、押した時点で再生を一時停止し 
ます。もう1度[セット]ポタンを押すと、再生を再開します。 

画像をコマ送りで見るには 

•動画クリップ再生を一時停止した後、方向ボタンの! >] を押すと、順方向にコマ送 
りで見ることができます。 [◄] を押すと逆方向のコマ送りになります。 

• 方向ポタンの [◄] または!> ] を押し続けると連続コマ送りになります。 


動画クリップを早送り再生で見たり、逆方向の再生で見るには 
•動画クリップ再生中に、方向ボタンの [►] を押すと、2倍速再生（音声は出ない） 
になります。もう1度押すと、20倍速再生になり、さらにもう1度押すと通常の 
再生に戻ります。 

•動画クリップ再生中に方向ボタンの [◄] を押すと、逆方向の再生(音声は出ない） 
になります。もう1度押すと、逆方向の2倍速再生になります。もう1度押すと、 
逆方向の20倍速になり、さらにもう1度押すと、逆方向の再生に戻ります。通常 
の再生にするときは、〇]を押してください。 


動画クリッブの頭出しをするには 

•動画クリップ再生中に、方向ボタンの [▲] を押すと、動画クリップの最初の画面に 
なり、 [▼] を押すと最後の画面になります。動画クリップの最後の画面で [►] を押 
すと、次に撮影した動画クリップの最初の画面に切り替わります。動画クリップの 
最初の画面で [◄] を押すと、前に撮影した動画クリツプの最初の画面に切り替わり 
ます。 



操作ボタンを押したときの動作例 


|+動画クリップ0001 

動画クリップの最初 


動画クリップの 
1最後 


-動画クリップ0002- 




1 





[セツト]ボタン：再生 


MjM 


[セツト]ポタン：再生 


•動画クリップ 0003- 


扇 

處 

處 

裏 


[►] :動画クリップ0002の 
最初の画像が出る 

[セット]ポタン：動画クリップ0001の最初からの再生 

[▲] :動画クリップの最初の画像が出る 
[▼] :動画クリップの最後の画像が出る 


[◄] :動画クリップ0002の 
最初の画像が出る 


音量を調節するには 

•再生設定画面を出し、音量アイコン ffil を選ぶと、方向ポタンの [◄] または [►] で 
音量を調整することができます。 IP 75 I 
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拡大(ズーム)表示をする 


撮影した画像を拡大して見ることができます。 


拡大表示したい画像を表示する 

「静止画像を再生する_」「連写画像を再生する 
「動画クリップを再生する_」 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 再生ズームアイコン_を選び、 

[セツト]ポタンを押す 

•画像を拡大し、元の画像の中央部分を表示 
します。 

•方向ボタンを押すと、表示領域が変更できます。 


4 さらに拡大したいときは、[セット] 

ポタンを押す 

•押すごとに画像を拡大します。 

•再生している画像の解像度により、拡大でき 
る回数が異なります。 

解像度 M : 7段階解像度: 5段階解像度_ : 4段階 
解像度 m : 3段階(動画クリップの解像度 m を拡大するときは4段階） 
•最大まで拡大した後に、もう1度[セット]ポタンを押すと、元の大きさの画像 
に戻ります。 

•シャッターポタンを押すと、拡大した画像を静止画像として保存できます。 


■ 再生が終わったら、電源を切る 






•ズーム機能で拡大すると、画像があらくなります。 

•動画クリップでは、1コマ（静止画）の拡大画像として見ることができますが、拡大 
画像で動画クリップ再生はできません。 

•最大拡大率は、解像度 M の場合で21倍になります。 

拡大した画像を保存するときに 、 [CARD FULL ] 表示が出る？ 

•カードの空き容量がないので、拡大（ズーム）表示した画像を保存することができま 
せんでした。画像を保存する場合は、不要な画像を消去_してください。 


































音声を再生する 


録音した音声をカメラのスピーカーで聞くことができます。 


1音声再生画面を出す 


匠 73] 


2 


3 

4 


[セツト]ポタンを押す 

•音声の再生を開始します。 

•他の音声に切り替えるときは、操作3〜5を 
行ってください。 

[モード]ポタンを押す 

• 音声再生設定画面が出ます。 

9画面マルチ再生アイコン_を 
選び、[セツト]ポタンを押す 

• 9 画面マルチ再生による音声選択画面に 
なります。 



PLAY 

EXIT 


音声再生画面 



音声再生設定画面 


5 


方向ボタンを押して、聞きたい音声に選択マーク令を 
合わせ、[セツト]ボタンを押す 

•選択マークを合わせた音声の再生画面になります。 


■ 再生が終わったら、電源を切る 






すばやく他の音声に切り替えるには 

•操作1の音声再生画面で、方向ポタンの [◄] または [►] を押すと、他の音声に切り 

替わります。 

音声の再生を一時停止するには 

•音声再生中に、[セツト]ボタンを押すと、押した時点で再生を一時停止します。も 
う1度[セツト]ボタンを押すと、再生を再開します。 

音声データを先送り•後戻し•頭出しするには 

•音声再生中に、方向ポタンの！ >] または [◄] を押すと、音声データを先送りしたり 
後戻しできます。（音声は出ません。）音声を聞くときは [►] を押します。また、方 
向ボタンの [▲] または [▼] を押すと、音声データの最初または最後になります。 

音量を調整するには 

•音声を再生していないときに[モード]ボタンを押して音声再生設定画面を出し、音 
量アイコンを選ぶと、方向ボタンの [◄] または [►] で音量を調整することが 
できます調整後、[モード]ボタンを押して、[セツト]ポタンを押すと音声 
の再生がでぎます。 


音声 データの 情報を見るには 

•音声再生画面（操作 1) で[インフォ]ボタンを押すと、録音時間などが確認できま 
す0 [ P 34] 






















テレビを使って再生する 


撮影した画像は液晶モニターで見ることができますが、テレビに映して見ることもで 
きます。音声もデジタルカメラのスピーカーで聞くことができますが、テレビで聞く 
こともできます。（ただし、テレビに接続した場合、カメラのスピーカー音声は出ま 
せん。） 


( 接続のしかた 


本機の D 旧 ITAL/AV OUT 端子と、テレビの音声•映像入力端子を付属の AV 接続ケ 


ーブルで接続します。 


|軟カノ色プラグ 

AV 接続ケープ 



DIGITAL / 

AV OUT 端子へ 


ブル（付属）^ブラ 

f ) ~ 


薦軟力 


白色プラグ 


入力を[ビデオ]入力にする 



少② 

差すとき抜くとき 

•ケーブルの抜き差しは、ていねいに行ってください。むりに抜き差しすると、破損 
の原因になります。本機から AV 接続ケーブルを抜くときは、プラグのボタンを押 
しながら抜いてください。 

•本機の音声はモノラルです。テレビがステレオの場合は、音声入力左（モノ）端子へ 
接続してください。 


( 画像再史のしかた） 


• 接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。 
• 液晶モニターでの再生と同じ手順で再生できます。 


( 音声の再生のしかた 


•ボイスメモのある画像は、再生設定画面で音量アイ 
コン [S が、インフォ画面でボイスメモアイコン CB 
が出ます。再生設定画面またはインフォ画面を消し 
てから、[セツト]ポタンを押すと、音声を聞くこと 
ができます。 

• 再生設定画面の音量アイコンを選んで [◄] また 
は [►] ポタンを押すと、再生音量が調整できます。 

• 静止画の自動再生や動画クリツプ再生のときは、上 
記操作をしなくても音声が聞こえます。 

•録音した音声を再生するときは、カメラで音声を聞 
くときと同様の操作を行ってください。 



音量小 I 音量大 
音量バー 




このカメラの映像信号は、日米標準 NTSC カラー TV 方式です。 NTSC 方式以外の 
テレビでは、画像を見ることができません。 

ご使用になるテレビによっては、メニュー表示の一部が切れるなど、カメラの液晶 
モニター で見る状態より画面情報が少なくなることがあります。これはテレビの特 
性によるもので、故障ではありません。 


その他の操作 
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画像を合成する…ウインドウ機能 (ADD PHOTO ) 


静止画撮影モードで撮影した画像や、拡大(ズーム）表示した画像を保存した画像_、 
複写した画像に、新たに撮影した画像をはめ込む(画像を合成する）ことができま 
す（ウィンドウ機能とも呼びます)。 

この機能を使うと、撮影した名刺に顔写真を付けるなど、簡単な画像合成ができます。 


画像合成の操作手順 


背景になる画像を表示する 


はめ込む画像の大きさを決める 


はめ込む画像の位置を決める 


はめ込む画像を撮影する 
(シャッターポタンを押す） 

• 画像合成ができました。 

•元の画像はそのまま残ります。 
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画像を合成する…ウインドウ機能 (ADD PHOTO) (つづき) 


C 画像合成を始める前にフォーカスを確認する） 

• 画像合成で撮影する被写体との距離が短い （ 1 5cm 〜 50cm) ときは、フォーカス 
を [$] (マクロ撮影）にしてください。 fP 58 l 


背景になる画像を表示する 


背景になる静止画像を表示する 

•静止画像が多くあるときは、「9画面マルチ再 
生で潠ぶと便利です。 


1 


i i ； k - % 

% i か土‘錄 

: 允 4 姓べ，，、，二轉 v _ 

-ir f - 

系^ ，一. 


2 


[モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 



圆 


^ .. 


，丫、へ i 

:‘！ 4，ベ，，••二：4:二 V- 

...一 

_1 一 " -ぐフ- 


3 


静止画像編集アイコン®を選び、 
[セツト]ポタンを押す 

• 画像/音声合成選択画面が出ます。 

•「ADD PHOTO」 表示がオレンジ色になつ 
ています。この状態で画像合成アイコンを 
選んでいます。 


BTM 

EDIT PHOTO 


ど 


(I 


ADD PHOTO 




-flADD 4U0ii 

画像/音声合成選択画面 


4 


[セツト]ポタンを押す 

•はめ込む画像の大きさを設定する、ガイド 
表示（白色の線)が出ます。 


討 H 

へ. ..... 

4 .4 ，〜的‘ュニ 

气」リ-ロユリ’上 3 ’ふ 

一 — 


Is 
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(； はめ込む写真の大きさを決める） 


これから、はめ込む写真の大きさ（フレーム）を決 
めます。フレームは、左上角（第1ポイント）と右 
下角（第2ポイント）を指定して作成します。 


第1ポイント 第2ポイント 


ザ 


% 


ハろ c - v.V ぐ V - 

4 $恥鐵 




5 方向ポタンを押して、 

第1ポイントを決める 

•[▲]、 [▼] ボタン：ガイド表示の横線が上 
下に移動します。 

•[◄]、 [►] ボタン：ガイド表示の縦線が左 
右に移動します。 

•方向ボタンを押し続けると、ガイド表示の 
線が連続して移動し、離すと停止します。 



^ ▲ 

-N '上' T 

11 ’ 

ふし 

:パ s :减逢 . 

ir m 说髓- 

一一’' 


第1ボイント 



[セツト]ポタンを押す 

•第1ポイントが確定します。 

•第2ポイントを指定するための、ガイド表 
示が出ます。 


、参*〜 



j : ^ ^ 

う:' 

ks ：- 

赛 W f 

r 一一 一 * 

^ < -* 

-， •• - 

l L 

'mm 

.辟丄 


確定した第1ポイント 



7 方向ポタンを押して、第2ポイントを 
決める 

•第2ポイント設定中に、ガイド表示が緑色にな 
る位置があります。 

この位置は、第1ポイントと第2ポイントで作 
つた フレームの縦横比が3 : 4になるところで 
す0 
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画像を合成する…ウインドウ機能 （ADD PHOTO ) (つづき) 



[セツト]ポタンを押す 

• はめ込む画像の大きさが決まり、ガイド表 
示で指定した領域が、四角形（フレーム）に 
なります。 



フレーム 


([はめ込む画像の位置を決める） 


9 方向ポタンを押して、はめ込む画傢の 
位置を決める 

•方向ボタンを押して、はめ込む画像の位置 
に四角形（フレーム）を移動します。 

•フレームを作り直すには、[モード]ボタン 
を押してください。[モード]ボタンを押す 
と、第1ポイントを指定する画面(操作 4) 

に戻ります。 


^ はぬ■: 

h ， 一 一 ： I 



10 


はめ込む画僳を撮影する ） 

レンズ カバーを 開ける 



11 


[セツト]ポタンを押す 

•四角形（フレーム）部分に撮影画像が出ます。 





1 卜 :，. y 

••i 4ぬ醜総， 

心，:セ„ .卜 


撮影画像一 1 


8フ 
































1P はめ込む画像の構図を決めて、 
IC シャツ タ ー ポタンを押す 


•撮影が終了すると画像/音声合成選択画面に戻 
ります。 

•画像合成ができました。合成した画像は、静 
止画像の最後のファイルとして、追加します。 

• [モード]ポタンを押すか、 [EXIT] 表示を選び 
[セット]ボタンを押すと、再生設定画面に戻 画像/音声合成選択画面 

ります。 


■ 画像合成が終わったら、電源を切る 






[CARD FULL] 表示が出る？ 

•カードの空き容量がないので、画像合成ができませんでした。画像合成をする場合 
は、背景になる画像と同じカードの空き容量が必要です。不要な画像を消去_し 
てください。 



•はめ込む画像を撮影する時には、フラッシュとセルフタイマーは使えません。 
•画像合成した画像の圧縮率は圓1になります。（解像度は変わりません。） 
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ボイスメモを追加する (ADD AUDIO ) 


静止画撮影モードで撮影した画像や、拡大(ズーム)表示した画像を保存した画像_、 
画像合成した画像_、複写した画像_司に、ボイスメモ（音声）を後から付けるこ 
とができます。 

1ボイスメモ（音声）を付ける静止画像を表示する IP73 

•静止画像が多くあるときは、「9画面マルチ再生^]」で選ぶと便利です。 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 静止画像編集アイコン®を選び、 
[セツト]ポタンを押す 

• 画像/音声合成選択画面が出ます。 



4 方向ポタンの [▼] を押して、音声 
追加 （ADD AUDIO) アイコン 
を選ぶ 

•「ADD AUDIO 」 表示がオレンジ色になります。 




•ボイスメモ付きの画像をプ□テクトしている場合は、ボイスメモを追加することが 
できません。プ□テクトを解除 IP9ZJ してから、ボイスメモを付けてください。 
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5 

6 


[セツト]ポタンを押す 

•ボイスメモ(音声)追加の準備状態になります。 


シャッターポタンを押す 

•録音を開始しますので、マイクに向って音声 
を吹き込みます。約4秒間録音することがで 
きます。録音中は [ RECORDING ] 表示と BS 表 
示が出ます。 

♦録音が終了すると、画像/音声合成選択画面に 
戻ります。 

•続けて他の画像にボイスメモを付ける場合は、 
方向ボタンの [◄] または [►] を押して追加す 
る画像を表示し、操作5_6を行います。 

• [モード]ボタンを押すか、 [ EXIT ] 表示を選び 
[セット]ポタンを押すと、再生設定画面に戻 
ります。 



シャッターポタン 



REC (録音中）表示 


ADD AUDIO 


RECORDING 


■ ボイスメモの追加が終わったら、電源を切る 



•撮影しながらボイスメモを付けることもできます「ボイスメモを付ける IMil 」。 
•ボイスメモを付けた場合、後でボイスメモだけを消去することはできません。画像 
を消去すると、ボイスメモも消去します。 

•ボイスメモを付けた画像にボイスメモの追加をすると、後で記録した音声に入れ替 




わります。 

•撮影可能枚数が [0] の場合は、ボイスメモを付けることができません。 

[CARD FULL] 表示が出る？ 

•カードの空き容量がないので、ボイスメモを追加することができませんでした。 
ボイスメモを追加する場合は、不要な画像を消去_してください。 


























動画クリップを編集する"•動画クリップ編讕能 ( CUPPING / JOINf ) 


動画クリップを希望のシーンから前部分または後ろ部分の動画クリップを、新しい動 
画クリップとして保存することができます。（動画クリップの部分保存： CLIPPING 
(クリッピング)） 

また、動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップファイルとして保存する 
ことができます。（動画クリップのつなぎ合わせ： JOINT (ジョイント)） 


( 動画クリップの部分保存 ( CUPPING ) の操作手順 




■ 乾謚 f 黥 If 存するか、 



新しい動画クリツプとして保存する 
([セツト]ポタンを押す） 


•動画クリップの部分保存ができました。 


•元の動画クリップはそのまま残ります。 
(保存時に消去することもできます。） 
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C 動画クリップのつなぎ合わせ ( JOINT ) の操作手順」 



▼ 



動画クリツプをつなぎ合わせる 
([セツト]ボタンを押す） 

• 動画クリップのつなぎ合わせができました， 


' 元の動画クリツプはそのまま残ります。 
(保存時に消去することもできます。） 


tl: 

iffl 




動画クリップ編集時のご注意 

•動画クリップ編集処理中は、メインスイッチを動かさないでください。メインスイ 
ッチを動かすと、編集処理が正常に終了しないばかりではなく、編集元の画像まで 
消えてしまうことがあります。 


• CLIPPING (クリッビング）と JOINT (ジョイント）をくり返すことにより、希望の動 
画クリップを作ることができます。ただし、動画クリップが増えて、カードの空き 
容量がなくなると、編集はできなくなります 。 （[CARD FULL ] 表示が出ま 
す。 IP 94: 丽 ）このようなときは、不要な動画クリップを消去するか、編集時に 
元の動画クリップの消去操作 ^" *961 を行ってください。 

•動画クリップの編集時は、力ードに記録した動画クリップデータを、カメラ本体内 
のメモリに呼び出して編集を行います。このため、カメラ本体内のメモリを超える 
容量の動画クリップ編集はできません 。 [MEMORY FULL ] 表示と0表示が出ま 
す0 [ P 94-961 


































































動画クリツプを編集する…齷クリツプ瞧機能 ( CLIPPING / JOINT ) (つづき) 


動画クリップの部分保存 ( CLIPPING ) 


部分保存する動画クリップを表示する 

「動画クリップを再生する_」 


2 


方向ポタンの [◄] または [►] を押して、保存したい希望 
のシーンを表示する 

•希望のシーンを含んで、前部分または、後ろ部分を新しい動画クリップと 
して保存します。 

-前部分- A 



•希望のシーンをすばやくさがすときは、動画クリップの 
「早送り再生(逆方向の再生)」 — 「一時停止」 — 「コマ送り」 
の操作をすると便利です。 [P801 


3 [モード]ポタンを押して、 

再生設定画面を出す 

4 動画クリップ編集アイコン®を 
選び、[セット]ボタンを押す 

• 動画クリップ編集選択画面が出ます。 

• [CLIPPING] 表示がオレンジ色になってい 
ます。この状態で動画クリップ部分保存ア 
イコンを選んでいます。 




5 


[セツト]ポタンを押す 

• 動画クリツプ編集部分保存選択画面が出ます。 
• [CLIP F 〇 RMER] 表示がオレンジ色になって 
います。この状態で前部分保存アイコンを選 
んでいます。 


1 EDIT VI DEO 

■fea- 





動画クリップ編集選択画面 


1 
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6 方向ポタンの [▲] または [▼] を 
押して、保存する部分を選ぶ 

[CLIP FORMER ] :前部分を保存します。 

[CLIP LATTER ] :後ろ部分を保存します。 

• この状態で方向ポタンの [◄] または [►] を押 
すと、保存したい希望のシーンを変更するこ 
とができます。 


了 [セツト]ポタンを押す 

•カツト位置の確認画面が出ます。 

•カツト位置を変更するときは、 

方向ボタンの [◄] または [►] を押します。 


Q [セツト]ポタンを押す 

• 元の動画クリツプの消去確認画面が出ます。 

9 編集と同時に元の動画クリツプを 
消去する/しないを選ぶ 


[ YES ] :元の動画クリップを消去します。 
[ N 0]:元の動画クリップを消去しません。 



[セツト]ポタンを押す 

• [PROCESSING] 表示の後、 [LOADING] 表 
示が出て、操作5の画面に戻ります。 

•選んだ部分を、新しい動画クリップとして保 


存しまし厂こ〇 

•操作9で [ YES] を選んだときは、新しく動画 
クリップを保存した後、元の動画クリップを 
自動的に消去します。 

•[モード]ポタンを押すか、 [EXIT] 表示を選び 
[セツト]ボタンを押すと、再生設定画面に戻 


ります。 


CLIPPING 


醜 CL IP FORMER 


[XgJCL f P LATTER 



l>€lS1 


CLIPPING POINT 

◄ を Ha 


EXIT 


► 



元動画クリップの消去確認画面 


隨 


PROCESSING 




DO NOT 
POWER OFF 


越 


[CARD FULL ] 表示が出る？ 

•カードまたはカメラ本体メモリの空き容量がないので、動画クリップを新しく保存 
することができませんでした。詳しくは、「動画クリップ編集時のご注意_」をご 
覧く 产六 I 、 

[BATTERY EMPTY ] 表示が出る？ 

•電池の残り容量がないので、動画クリップ編集ができません。電池を充電するか、 
充電済みの電池と交換してから編集を行ってください。 






























動画クリップを _ する…動画クリップ編集機能 ( CLIPPING / JOINT ) (^) 


動画クリップのつなぎ合わせ ( JOINT ) j 

I 編集する動画クリップを表示する 

「動画クリップを再生する_」 

•表示した動画クリップの後に、別の動画クリ 
ップがつながります。 



h ——今見ている動画クリップ—— • 

h —つなぎ合わせる動画クリップ ー H 

: tl: 


刻 



，潭 si 


動画クリップの始め 


動画クリップの終わり 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 


4 


5 


動画クリツプ編集アイコン回を 
選んで、[セツト]ポタンを押す 

• 動画クリップ編集選択画面が出ます。 


方向ポタンの [▼] を押して、動画 
クリップつなぎ合わせ （JOINT) 
アイコン_を選ぶ 


[セツト]ポタンを押す 

• 動画クリツプの9画面マルチ再生画面にな 
ります。 


o^T 


4 F 


QE1 


EDIT WIDeW^ 



_ 


v .•… ■ 

430011 1 0 




その他の釋 
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6 方向ポタンを押して、つなぎ合わ 
せる動画クリツプに令を合わせる 


7 [セツト]ポタンを押す 

• 元の動画クリップの消去確認画面が出ます。 


8 編集と同時に元の動画クリップを 
消去する/しないを選ぶ 

[ YES ] :元の動画クリップを消去します。 

[ N 0]:元の動画クリップを消去しません。 



[セット]ポタンを押す 

• [PROCESSING] 表示の後、 [LOADING] 
表示が出て、操作4の画面に戻ります。 

• 選んだ動画クリップをつなぎ合わせて、新 
しい動画クリップとして保存しました。 

•操作 8 で [YES] を選んだときは、動画ク 
リップをつなぎ合わせて保存した後、元の 
動画クリップを自動的に消去します。 

•[モード]ボタンを押すか、 [EXIT] 表示を 
選び[セツト]ボタンを押すと、再生設定画 
面に戻ります。 




元動画クリップの消去確認画面 





[CARD FULL ] 表示が出る？ 

•カードまたはカメラ本体メモリの空き容量がないので、動画クリップを新しく保存 
することができませんでした。詳しくは、「動画クリップ編集時のご注意_」をご 
覧ください。 

[SIZE ERROR ] 表示が出る？ 

• つなぎ合わせる動画クリップの解像度が異なるので、動画クリップをつなぎ合わせ 
ることができませんでした。動画クリップをつなぎ合わせる場合は、解像度が同じ 
動画クリップを選択してください。 

[BATTERY EMPTY ] 表示が出る？ 

•電池の残り容量がないので、動画クリップ編集ができません。電池を充電するか、 
充電済みの電池と交換してから編集を行ってください。 






























プロテクトをかける(消去禁止) 


記録済みの大切なデータを誤って消さないために、プロテクト（消去禁止）をかけるこ 
とができます。静止画像、連写画像は1枚ずつ、動画クリップはクリップごと、音声 
データは1つずつにプロテクトがかかります。 


プロテクトをかけるデータを表示する 

「静止画像を再生する_」「連写画像を再生する_」 
「動画クリップを再生する「音声を再生する_」 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 プ□テクト（消去禁止）アイコン e 
を選び、[セツト]ポタンを押す 

• [LOCK?] 表示が出ます。 

•すでにプ□テクトがかかっているデータには、 
[UNLOCK?] 表示が出ます。 


4 [YES] を選んで[セット]ボタンを 
押す 

•データのプ□テクト（消去禁止)ができました。 
•プ□テクトをかけたデータには、プロテクト 
マークが付きます。 

•続けて他のデータにプ□テクトをかける場合 
は、方向ポタンの [◄] または [►] を押して、 
プ□テクトをかけるデータを表示し、操作2 
〜 4 を行ってください。 

•[モード]ボタンを押すか、 [EXIT] 表示を 
選び[セツト]ボタンを押すと、再生設定画 
面に戻ります。 


■ プ□テクトが終わったら、電源を切る 



•プ□テクトしたデータでも、力ードを初期化（フォーマツト） 护11 ll すると、すべて 
のデータを消去します。 

プロテクト（消去禁止）を解除するには 

•プ□テクトを解除したいデータを選び、操作 3*4 を行うと、プ□テクトマークが消え、 
プ□テクト（消去禁止）を解除します。 





プ□テク トマーク 














































データを消去する 


撮影に失敗したり、いらなくなったデータを消去することができます。データの消去 
には、画像を1つずつまたは1動画クリッブずつ消去する方法と、グループごとに一 
括して消去する方法があります。 


消去するデータを表示する 

「静止画像を再生する_」「連写画像を再生する _J 
「動画クリップを再生する_」「音声を再生する_」 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 消去アイコン [B を選び、 
[セツト]ポタンを押す 

• 消去方法選択画面が出ます。 



A 方向ポタンの [▲] または [▼] を 
押して、消去方法を選ぶ 

静止画像消去の場合 

[ONE ERASE ] :1枚ずつ静止画像を消去します。 
[GROUP ERASE ] :すべての静止画像を消去します。 
[ EXIT ] :再生設定画面に戻ります。 

連写画僳消去の場合 



消去方法選択画面 


[ONE ERASE ] :表示中の連写画像を1枚ずつ消去します。 

[GROUP ERASE ] :表示中の連写画像をフォルダごとすベて消去します。 

(他の連写フォルダは消えません） 

[ EXIT ] :再生設定画面に戻ります。 



動画クリップ消去の場合 

[ONE ERASE ] :表示中の動画クリップを消去します。 
[GROUP ERASE ] :すべての動画クリップを消去します。 
[ EXIT ] :再生設定画面に戻ります。 


音声消去の場合 
[ONE ERASE ] 
[GROUP ERASE ] 
[ EXIT ] 


1 つずつ音声を消去します。 
すべての音声を消去します。 
再生設定画面に戻ります。 
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データを 消去する (つづき) 


B [セツト]ボタンを押す 

•消去確認画面が出ます。 

• [ONE ERASE] アイコンを選択した場合は、 
この状態で方向ボタンの [◄] または [►] を押 
して、消去するデータが変更できます。 


消去方法確認画面 


6 方向ポタンの [▲] を押して、 
「YES」 を選ぶ 

[ YES ] :消去します。 

[ N 0]:消去を中止し、消去方法選択画面に戻ります。 


つ [セット]ポタンを押す 

• [ERASING] 表示が出て、データの消去がで 
きました。 

•プ□テクトしているデータを消去しようとす 
ると、 「PROTECTED」 表示が出た後、消去確 
認画面に戻り消去できません。プ□テクトを 
解除してください。_ 

•続けて他のデータを消去する場合は、方向ポ 
タンの [◄] または [►] を押して、消去するデ 
一夕を表示し、操作 6*7 を行ってください。 

•消去してデータがなくなった場合は、「N0 
IMAGE」 または「N0 AUDIO」 表示が出ます。 


■ 消去が終わったら、電源を切る 



静止画像、連写画像、動画ク 
リップ、音声記録のデータ数 
をそれぞれ表示します 



1 i IBI 

ERASE 

OQS 

NO 

ONE? 

3 


[ 丽 [1M] 


ERASE ONE? 
YES ► 

(Hua 


その他の操作 
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画像を複写 ( COPY ) する 


連写撮影した画像と動画クリップ撮影した画像は、その中からお気に入りの画像を抜 
き出して1枚の静止画像データとして、複写ができます。（元の画像はそのまま残りま 
す〇) 


1 連写画像または動画クリップを再生し、お気に入りの画 
像を表示する 

「連写画像を再生する_」「動画クリップを再生する_」 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 


3 コピーアイコン國を選び、[セット] 
ポタンを押す 

•コピー画面が出ます。 

• この状態で [YES] を選んでいます。 

[ YES ] :表示中の画像を静止画像として保存します。 

元の画像はそのまま残ります。 

[ N 0]:複写を中止し、再生設定画面に戻ります。 


• 方向ポタンの [◄] または!； ►] を押して、 
コピーする画像が変更できます。 




コピー画面 


4 [セツト]ポタンを押す 

• [LOADING] 表示が出て、コピー画面に戻ります。 

• 画像の複写ができました。 

•[モード]ボタンを押すと、再生設定画面に戻ります。 



■ 複写が終わったら、電源を切る 




[CARD FULL ] 表示が出る？ 

•カードの空き容量がないので、画像を複写することができませんでした。画像を複 
写する場合は、元になる画像と同じ力ードの空き容量が必要です。不要な画像を消 
去 「 P 98 ] してください。 



• 圧縮率画!！の動画クリップをコピーした場合、静止画像の圧縮率は_になります。 
(解像度は変わりません。） 
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プリントを指定する 


静止画僳はデジタルプリントサービスを取り扱っている店に、カードをお持ちいただ 
ければ写真にすることができます。本機は DPOF 規格を採用しており、 DPOF 規格 
の取り扱い店では、プリントする枚数の指定やプリントに日付表示の指定が本機で、 
できます。連写画像または動画クリップの画像をプリントサービスに出される場合は、 
まず静止画像として画像を複写 ( COPY ) _司 する必要があります。プリントについ 
て詳しくは、デジタルカメラのデジタルプリントサービス取り扱い店にご相談くださ 
い。 


C プリント指定画面を出す） 

1プリントする静止画像を表示する匠7司 


2 [モード]ポタンを押して、 
再生設定画面を出す 




3 プリント指定アイコン回を選び、 
[セツト]ポタンを押す 

•プリント指定画面が出ます。 

[STANDARD] :1枚の用紙に1画像をプリントし 
ます。 

(スタンダードプリント） [flO 2 」 


[INDEX] :すべての静止画像を小さな画像で一 

覧表示用としてプリントします。 
(インデックスプリント） IP103I 

[ALL CLEAR] :プリント指定の内容を取り消しま 

す。 IP104] 

[EXIT] :再生設定画面に戻ります。 


ism 

PR I NT SETT ING 


STANDARD ! 


1 NDEX 
ALL CLEAR 

EX I T 


プリント指定画面 


•[モード]ボタンを押すか、 [ EXIT ] を選んで、[セツト]ポタンを押すと、 
再生設定画面に戻ります。 
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DPOF 規格について 

•プリントオーダー規格の1つ。デジタルカメラでプリント指定をして、効率よくプ 
リントができます。また、 DPOF 規格に対応したプリンタを使うこともできます。 



































C スタンダードプリントする） 

1枚の用紙に1画像をプリントすることを「スタンダードプリント」といいます。ス 
タンダードプリントでは、プリント枚数や撮影年月日のプリントを指定することがで 
きます。 


プリント枚数を指定する 


1プリント指定画面を出す尼_ 


P [ STANDARD ] を選ぶ 


PR I 


rom 

I NT SETTING 

ikiMiaMVi 

INDEX 
ALL CLEAR 


EX I T 


プリント指定画面 


3 


[セツト]ポタンを押す 

• スタンダードプリント画面が出ます。 


[ YES ] :スタンダードプリントの設定を続けます。 
[ N 0]:その画像に設定しているプリント枚数の指 
定と、日付プリントの指定を取り消すとき 
に選んでください。 

[ EXIT ] :プリント設定画面に戻ります。 



スタンダードプリント画面 


•方向ボタンの [◄] または [►] を押して、プリ 
ント指定する画像が変更できます。 


4 


5 


方向ポタンの [▲] を押して、 [ YES ] 
を選び、[セット]ポタンを押す 

•プリント枚数•日付プリント指定画面が出ます。 
•プリント枚数指定がオレンジ色になっています。 

方向ポタンの [▲] または [▼] を押 
して、プリント枚数を指定する 


[BTM1 


DATEOFpB— 1 
_ ▼ 


プリント枚数指定」 
枚数•日付プリント指定画面 


• 1〜99枚まで指定できます。 

•プリント枚数の指定ができました。日付プリントの指定をするときは、操 
作6ワを行ってください。 

•日付プリントの指定をしないときは、操作7を行ってください。 



•プリントの仕上りなどは、プリントサービスやプリンタの仕様により異なります。 
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プリントを指定する (つづき) 


日付プリントを指定する 


6 方向ポタンの [◄] を押して、日付プ 
リント指定を選び、 [▲] または [▼] 
を押して、日付プリントを指定する 

[ON] :日付をプリントします。 

[OFF] :日付をプリントしません。 




y [セツト]ポタンを押す 

•日付プリントとプリント枚数の設定ができま 
した。 

• スタンダードプリント画面に戻ります。 

•続けて他の画像のプリント指定をする場合は、 
方向ボタンの [◄] または [►] を押してプリン 
卜指定する画像を表示し、操作4〜7を行つ 
て < ださい。 

•[モード]ポタンを押すか、 [ EXIT ] を選んで、 
[セツト]ポタンを押すと、プリント指定画面 
に戻ります。 


■ 指定が終わったら、電源を切る 

C インデックスプ 1 j ントする1 


[sm ： 




STANDARD 



NO 

EX I T 


2 


e 


DATE 



1 枚の用紙に小さな画像をたくさんプリントすることを「インデックスプリント」とい 
います。撮影した画像の一覧を作成する場合に便利です。 


1プリント指定画面を出す尼_ 


2 


[ INDEX ] を選ぶ 


IPRI NT SETTING 

AHDkBD 


S' 

> 11? 11 

ALJL CLEAR 


NDEX 


EX I T 
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プリント指定画面 


































2 [セット]ポタンを押す 

•インデックスプリント画面が出ます。 

[YES] :インデックスプリントの設定をします。 

[N0]:設定しているインデックスプリントの指定 
を取り消します。 

[EXIT] :プリント設定画面に戻ります。 


4 方向ポタンの [▲] を押して、 [YES] 

を選び、[セット]ポタンを押す 

•インデックスプリントの設定ができました。 

•プリント指定画面に戻ります。 

•[モード]ポタンを押すか、 [ EXIT ] を選んで、[セツト]ボタンを押すと、 
再生設定画面に戻ります。 



インデックスプリント設定画面 


■ 指定が終わったら、電源を切る 

r すべての画像のプリント指定を消去する） 

1プリント指定画面を出す [P1 011 

p [ALL CLEAR] を選ぶ 

〇 [セツト]ポタンを押す 

•消去確認画面が出ます。 


roia 

PR I NT SETT ING 

f NDBK 


EX I T 


プリント指定画面 


[ YES ] :すべての画像のプリント指定を消去します。 
[ N 0]:プリント指定の消去を中止して、プリント 
指定画面に戻ります。 


4 方向ポタンの [▲] を押して、 [YES] 

を選び、[セツト]ポタンを押す 

•すべての画像のプリント指定を消去し、プリ 
ント指定画面に戻ります。 

•[モード]ボタンを押すか、 [ EXIT ] を選んで、[セツト]ボタンを押すと、 
再生設定画面に戻ります。 



消去確認画面 



■ 指定の消去が終わったら、電源を切る 



•設定したプリント指定内容は、各画像ごとにインフォ画面で確認できます。 


例：日付が入るスタンダードプリントが 
2枚とインデックスプリントを 
指定しています。 


I 


1 00-0001 

19:30 

2000 / 08/28 
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オプシヨン(ゲーム)機能について 


再生オプション設定画面には、撮影画像を利用したルーレツトを楽しめる機能があり 
ます。 

ルーレ ツ トゲームとは： 8枚の静止画像の中から、ルーレツトのようにカメラが自動 
的に1枚の画像を選びます。ゲームには、ルーレツト形式で1枚の撮影画像を選ぶ 
「ノーマルモード」 （1 画面選択方式）と、ルーレツトで選んだ画像が次回のルーレツト 
対象外となり、対象になる画像がだんだん減っていく「サバイバルモード」（生き残り 
方式)の2種類があります。 

ルーレットゲームは、テレビに映して楽しむこともできます。「テレビを使つて再生 
する^1」 


ルーレ ッ トゲームの 操作手順 


ゲーム開始画面にする 


ルーレットゲームのモー ドを選択する 



ルーレットゲームに 使う画像を選択する 


ゲームを 始める 
([セツト]ボタンを押す） 
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C ゲーム開始画面にする^) 


I再生オプション設定画面を出す_ 


2 [ROULETTE] を選んで、[セット] 
ポタンを押す 

•ゲーム開始画面が出ます。 

• [GAME START ] 表示が緑色になっています。 
この状態でゲーム開始アイコンを選んでいま 
す0 


[GAME START] :ゲームを始めます。 

[EXIT] :ゲームを中止して、再生オプ 

シヨン設定画面に戻ります。 




ゲーム開始画面 
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オプション(ゲーム)機能について (つづき) 


c ルー レツ トゲームのモードを 選択する ） 


3 

4 


[セツト]ポタンを押す 

•ルーレツトゲームのモード選択画面が出ます。 


方向ポタンの [▲] または [▼] を 
押して、ルーレツトゲームのモー 
ドを選ぶ 



\\ 、、い〖’ V ， 〆 

ROULETTE MODE 

NORMAL 
SURVIVAL 

モード選択画面 


[NORMAL] :表示している画像の中から1つをルーレツトで選びます。 

(ノーマルモード） 

[SURVIVAL] :表示している画像の中から1つをルーレツトで選びます。選んだ画像は、 
続けて行うルーレツトの対象にはなりません。（サバイバルモード） 


• 選択した表示が緑色になります。 



B [セツト]ポタンを押す 

•ルーレツト画面が出ます。 

•ルーレツト画面には最新の画像8枚が出ます 
が、この画像は変えることができます。「画像 
の変更 • 消去のしかた 」 iPToal 
• ノーマルモードの楽しみかたは、操作6ワを 
参照してください。 

•サバイバルモードの楽しみかたは、操作®•方 
を参照してください。 


ノーマルモードの 楽しみかた） 


蠱 


i^i 



が％ 

9 

i 



ルーレット画面 


6 中央のイラストに緑色の枠がある状態で、[セツト]ポタン 
を押す 

•画像を囲んでいる青色の枠が回転し始め、音声が聞こえます。 



[NO IMAGE] 表示が出る？ 

•静止画像がないので、ゲームができません。まず、静止画像を撮影してください。 
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n そのまま放置し、青色の枠の動きが 
，止まるのを待つ 

•枠の動きが遅くなり、最後に1つの画像で止 
まります。画像を囲んでいる枠は、オレンジ 
色に変わります。（画像選択状態） 

•画像選択状態で、[セツト]ポタンを押すと、 

選ばれた画像を拡大します。もう1度、[セツ 
卜]ボタンを押すと、操作5の画面に戻ります。 

•画像選択状態で、[モード]ポタンを押すと、操作5の画面に戻ります。 
•操作5の画面にした後、[セツト]ボタンを押すことにより、再びノーマル 
モードのルーレツトゲームを楽しむことができます。 

•ルーレツトゲームを中断•終了するときは、110ページをご覧ください。 







糾 

f 

f 



( サバイバルモードの楽しみかた 


@ 


1 中央のイラストに緑色の枠がある状態で、[セツト]ポタン 
U を押す 

•画像を囲んでいる青色の枠が回転し始め、音声が聞こえます。 


7そのまま放置し、青色の枠の動きが 
む止まるのを待つ 

•枠の動きが遅くなり、最後に1つの画像で止 
まります。画像を囲んでいる枠は、オレンジ 
色に変わります。（画像選択状態） 

* 画像選択状態で、 

① [セツト]ボタンまたは[モード]ボタンを押 
すと、選ばれた画像に影がつきます。 

•この画像は、次の ルー レツト ゲームから 

除外します。 

② もう1度、[セツト]ボタンを押すと、選択 
した画像を除いた画像でルーレツトゲーム 
を再開し、さらにもう1枚の画像を選びま 
す0 

•[モード]ボタンを押すと、このゲームを 
中止し、操作4の ルー レツトゲームのモ 
—ド選択画面になります。 

③①と②を繰り返すと最後に1枚の画像が残 
り、最後に残った画像を拡大表示します。 

•ルーレツトゲームを中断•終了するときは、11◦ページをご覧ください。 


蠢 

A 



oo 

1 

秦 


[±\ 

圖 

Lp 



扇 4 


参 

9 

i 







ゲームの音声を消すには 

•ルーレツト画面（操作 5) で、[インフォ]ボタンを押すと、音声の「入」と「切」の切り 
替えができます。[インフォ]ポタンを押すと、設定内容を [0N] (音声「入」）または 
[OFF] (音声「切」）で表示します。設定した後、約5秒間放置するか、[セツト]ボタ 
ンを押すと設定内容表示が消えます。 
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オプション(ゲーム)機能について (つづき) 


C ； 画像の変更•消去のしかた 


1 ルーレット画面で方向ポタンを押 
して、変更•消去する画像を選ぶ 


• 107ページ操作5の後、方向ポタンを押すと、 
緑色の枠が移動します。変更•消去する画像に 
緑色の枠を合わせます。 


P [セツト]ポタンを押す 

• SELECT / ERASE 選択画面が出ます0 


3 方向ポタンの [▲] または [▼] を押し 
て、 [SELECT] 表示または [ERASH 

表ホゼ選ぶ SELECT/ERASE 選択画面 

[SELECT] :選んだ画像を他の画像に入れ替えます。 

[ERASE] :選んだ画像を消去します。 




i\i 

虞々 


ノ^^ 

f 

i 






.一 

肩令 

11鱺1 


嘗 

— 




[セツト]ポタンを押す 

• [ SELECT ] 表示を選んだ場合は、9画面マル 
チ再生表示になります。操作5で、入れ替え 
る画像を選んでください。 

• [ ERASE ] 表示を選んだ場合は、画像が消えて 
[NO IMAGE ] 表示が出ます。他の画像を変 
更•消去するときは、操作1〜4を行ってくだ 
さい。（カメラに記録している画像は消去しま 
せん。） 



内 


直 

QMZ 


00 a 9 


[SELECT] 表示を選んだ場合 
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[ERASE] 表示を選んだ場合 











































































5 方向ポタンを押して、入れ替える画 
像に選択マーク [t] を合わせ、 

[SET] ポタンを押す 

•選択した画像に入れ替わり、ルーレツト画面 
に戻ります。 



.0002 

〇1：03 

益 

Pi 


a 像 : sr 


息 


入れ替える画像」 



癱 





r 

f 

i 



6 他の画像を変更 • 消去するときは、 
操作1〜5を行う 


7 画像の変更•消去が終了したら、方 
向ポタンを押して、緑色の枠を中央 
に戻す 

•引き続き、 107 -108 ページ操作6 -7 (ノーマ 
ルモードの楽しみかた）または、 108 ページ 
操作® • 7 (サバイノ（ルモードの楽しみかた）を 
行ってください。 


盡 . 


Mk 

LU 


KiJI 

霤 


毳 




ルーレツトゲームを中断•終了するには 

•ルーレツトゲームの途中（青色の枠がまわっている状態）で[モード]ボタンを押すと、 
枠の動きを止めてゲームを中断します。ゲームを再開するときは、[セツト]ポタン 
を押してください。 

[モード]ボタンを押すと、押すごとに、1つ前の操作に戻り、ゲームを終了すること 
がでぎます。 
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力ードの初期{匕 


カードは本機に装着し、撮影した画像を記録するものです。本機を使用する前に必ず 
装着してください。「カードの装着と取り出し_」 

付属のコンパクトフラッシュを本機で最初に使用されるときや、静電気などによって 
正常に動作しなくなった場合は、以下の方法で初期化してください。 

また、三洋製以外のコンパクトフラッシュをご使用になるときや、パソコンで初期化 
したときなども本機で初期化してください。 

初期化しても正常に動作しない場合は、コンパクトフラッシュの破損が考えられます 
ので、コンパクトフラッシュを交換してください。 

重要：プロテクトしているデータ_でも、力ードを初期化(フォーマット)する 
と、記録しているすべてのデータを消去しますので、ご注意ください。 


1 撮影オプシヨン設定画面（または再 
生オプシヨン設定画面）を出す_ 


2 [REFORMAT] を選び、 
[セツト]ポタンを押す 

•初期化確認画面が出ます。 


3 方向ポタンの [▲] を押して、 
「YES」 を選ぶ 


^ [セット]ポタンを押す 

•初期化が始まります。 

•初期化中は、 「 FORMATTING 」 表示が出ます。 

•初期化実行中は電源を切らないでください。 

•初期化が完了すると、撮影オプション設定画面（または再生オプション 
設定画面）に戻ります。 


■ 初期化が終わったら、電源を切る 


•カードには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができ 
なくなります。この時は新しいものをお買い求めください。 

•カードへのアクセス中（アクセスランプ点滅または点灯時!^ TI) に取り出したり、 
本機の電源を切ると記録したデータを破壊するおそれがあります。それらによる損 
害について当社は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

•「コンパクトフラッシュやマイクロドライヴの取り扱い上のご注意 「 pi 211をお読み 
ください。 

•カードは必ず付属の保護ケースに入れて保管してください。 




























システム(別売機器)で楽しむには 


本機をさらに活用していただくために、別売の機器を用意しています。 

( 撮影した画像をバソコンで編集する ~~ ) 

•バソコン接続キット品番： PCK - SX 1 50 A * 

本機で撮影した画像をパソコンで利用するために、「パソコン接続キット」を用意し 
ています。「パソコン接続キット」を使うと、本機で撮影した画像の利用範囲が広が 
ります。パソコン接続キットは、以下の製品がセットになっています。 

* 商品は品番： PCK - SX 150もあります。 


■主なキット内容 

• SANYO Software Pack 4.1* CD - R 〇 M (ハイブリッドタイプ） . 1枚 

•ユーティリティーソフトウェアフォトラボ 4.0 
イメージエンハンスマジック 「Agfa PhotoGenie TM 」 搭載 
(Windows 95/98/ NT 4.0、 Macintosh ) 

• QuickTime 4 Pro * (Windows 95/98/ NT 4.0、 Macintosh ) 

• ドライバソフトウェア TWAIN ドライバ / Photoshop プラグイン 
(Windows 3.1/95/98/ NT 4.0、 Macintosh ) 

• 動画対応デジカメ写真記 ( Windows 95/98) 

• Ulead VideoStudio 3.0 SE ( Windows 95/98/ NT 4.0) 

* パソコン接続キットが品番： PCK-SX150 の場合 、 SANYO Software Pack のバージヨンは 4.0 、 
QuickTime のパージョンは QuickTime 3 Pro (Windows 95/NT4.0 、 Macintosh) です 0 


• MGI PhotoSuite CD - ROM (ハイブリツドタイプ） . 1枚 

(Windows 3.1/95/98/ NT 4.0、 Macintosh ) 

• PC 接続ケーブル ( D - SUB 9 ピン） . 1本 

• PC - 980〇シ U —ズ用 変換アダプター ( D - SUB 9 ピンー D - SUB 25 ピン） . 1個 

• Macintosh 用変換アダプター ( D - SUB 9 ピン—ミニ DIN 8 ピン） . 1個 

■ 動作環境 
Windows 版 


• 0 S : Windows ®95/ Windows ®98 /Windows NT ®4.0( 推奨 Direct X ver 3.0以上) 

• CPU : i 486 DX 4 1 00 MHz 以上(推奨 Pentium MMX 166 MHz 以上） 

• メモリ： 32 MB 以上(推奨 64 MB 以上） 

•ハードディスクの空き容量： 30 MB 以上（フルインス I -ール時 90 MB 以上） 

(MGI PhotoSuite をインス I -ールする場合はさらに 38 MB 以上必要です） 

(動画対応デジカメ写真記をインストールする場合はさらに 20 MB 以上必要です） 
(Ulead VideoStudio 3.0 SE をインス I -ールする場合はさらに 80 M 巳以上必要です） 
•モニタ： 800 X 600ドット、フルカラーまたはハイカラーを表示できること 
• ドライブ： CD-ROM ドライブ 
•通信ポート： RS -232 C 端子 (9 ピンまたは25ピン） 

Macintosh 版 

• 0 S :漢字 Talk 7.6.1 以降、 QuickTime 3.0 以降 

• CPU : 68040以上(推奨 PowerPC ) 

• メモリ：システムを除いた空きエリアが 30 MB 以上 

•ハードディスクの空き容量： 30 MB 以上（フルインス!-ール時 90 MB 以上） 

(MGI PhotoSuite をインス I -ールする場合はさらに 40 MB 以上必要です） 

•モニタ： 640 x 480ドット、256色以上（フルカラー推奨）を表示できること 

• ドライブ： CD-ROM ドライブ 

•通信ポート：モデムポートまたはプリンタポート 
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システム(別売機器)で楽しむには (つづき) 



•ソフトウェア（品番： PCK-SP150A*) 

別売のバソコン接続キット（品番 PCK - SX 1 50 A ) のユーティリティーソフトウェ 
ア「フォトラボ」と 「 QuickTime 」、 「ドライバソフトウェア」を単独にパッケージし 
たちのです。 

この商品には、パソコン接続ケーブルが含まれていません。 

バソコン接続ケーブルがない場合、以下の機能は使用することができません。 
•画像と音声のダウン□—ド 
•静止画のアップ□ード 
• [カメラコント□ール]を使用する機能 
ホ商品は品番： PCK - SP 150 fe あります。 

■主なキット内容 

• SANYO Software Pack 4. IS * CD - ROM (ハイブリッドタイプ） . 1枚 

•ユーティリティーソフトウェアフォトラボ 4.0 

イメージエンハンスマジック 「Agfa PhotoGenie ™」 搭載 
(Windows 95/98/ NT 4.0、 Macintosh ) 

• QuickTime 4 Pro * (Windows 95/98/ NT 4.0、 Macintosh ) 

• ドライバソフトウェア TWAIN ドライバ / Photoshop プラグイン 
(Windows 3.1 /95/98/ NT 4 .0、 Macintosh ) 

* ソフトウェアが品番： PCK-SP150 の場合 、 SANYO Software Pack のパージョンは 4.0S 、 
QuickTime のバージヨンは QuickTime 3 Pro (Windows 95/NT4.0 、 Macintosh ) です 0 

■ 動作環境 

Windows 版 

• 0 S : Windows ®95/ Windows ®98 /Windows NT ®4.0 ( 推奨 Direct X ve 「3.0 以上） 
•CPU : i 486 DX 4100 MHz 以上（推奨 Pentium MMX 166 MHz 以上） 

• メモリ： 16 MB 以上(推奨 32 MB 以上） 

•ハードディスクの空き容量： 30 MB 以上（フルインストール時 90 MB 以上） 

•モニタ： 800 x 600ドット、256色（フルカラー推奨）を表示できること 

• ドライブ： CD - ROM ドライブ 

•通信ポート： RS -232 C 端子 (9 ピンまたは25ピン） 

Macintosh 版 

• 0 S :漢字 Talk 7.6.1 以降、 QuickTime 3.0以降 

• CPU : 68040以上(推奨 PowerPC ) 

• メモリ：システムを除いた空きエリアが 30 MB 以上 
•ハードディスクの空き容量： 30 MB 以上（フルインストール時 90 MB 以上） 

•モニタ： 640 X 480 ドット、256色以上（フルカラー推奨）を表示できること 
• ドライブ： CD - ROM ドライブ 

•通信ポート：モデムポートまたはプリンタポート 


G その他の別売機器） 


• AC アダプター（品番： DSA-34) 

本機に接続できる専用の AC アダプターです。 

•ニッケル水素電池(品番： HR-3US X 2、 HR-3US X 4) 
単3形ニッケル水素電池がセットになっています。 

• HR -3 US x 2 : HR -3 US 2本ノ V ° ック 

• HR -3 US X 4 : HR -3 US 4本パック 

•コンパクトフラッシュ（品番： KA-DSM-C32D) 

113 メモリ容量 32 MB のコンパクトフラッシュです。 







困った状態になつたとき 



困った状態 

原 因 

このよ 3 にしてください 

参照 

ページ 

電 

源 

電源が入らない 

レンズカバーが閉じている 
(撮影の場合） 

レンズカパーを開ける 

22 

電池が消耗している 

電池を充電するか、充電済み電池 
と交換する 

17 

19 

電池の入れかたがまちがっている 

極性(㊉㊀)に注意し、正しく入れる 

電池カノ（一を完全に閉じていない 

電池カバーを完全に閉じる 

寒さで電池の性能が一時的に低下 
した 

電池をポケットなどで温めてから 
使用する 

39 

撮 

影 

シャッターポタン 
を押しても撮影が 
できない 

電源が入っていない 

パワーセーブ機能が働いていると 
きは、レンズカバーを開閉するか、 
シャッターポタンを1回押して電 
源を入れた後、撮影する 

23 

スタンパイランプが赤色で点滅し 
ている(撮影準備状態） 

スタンバイランプが緑の点灯にな 
るまで待ってから撮影する 

16 

撮影可能枚数いっぱいに撮影して 
いる（スタンバイランプが赤色で点 
灯し、液晶モニターの撮影可能枚 
数表示が [0] になっている） 

カードを交換する 

21 

不要な画傢を消去してから撮影する 
必要な画像は保存してから消去する 

42 

98 

フラッシュが光ら 
ない 

フラッシュの設定が発光禁止にな 
っている 

強制発光または自動発光の設定に 
する 

59 

被写体が明るくて、本機がフラッ 
シュ発光の必要がないと判断した 

故障ではありません 
そのまま撮影してください。 

/ 

電池が消耗している 

電池を充電するか、充電済み電池 
と交換する 

17 

1*9 

液 

晶 

モ 

寒い所で使用する 
と、画像が尾を引 
いて見えることが 
ある 

液晶の性質による現象 

故障ではありません 
輝点などは液晶モニターにのみ現 
れるもので、記録することはあり 
ません。 

1 

赤、青、緑などの 
輝点が点灯したま 
まになることや、 
小さな黒点が見え 
ることがある 

液晶モニターのまわ 
りが少し熱を持つ 

内部の構造による現象 

故障ではありません 

撮影時、液晶モニ 
ターに画像が出な 
い 

レンズカバーが開いていない、ま 
たは、メインスイッチが[モニター 
切]になっている 

メインスイッチを[カメラ]にし、 
レンズカバーを開ける 

52 

再生画像が出ない 

メインスイッチが[再生]になって 
いない 

メインスイッチを[再生]にする 

73 
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困った状態になったとき (つづき) 


\ 

困った状態 

原 因 

このよ:5にして < ださい 

参照 

ページ 


ピントが合つてい 

被写体との距離が近すぎる 

15〜 50cm の範囲では、フオーカ 

51 

57 


ない 


スを [A] (マク□撮影)にする 



フォーカスの設定が正しくない 

通常撮影では 50cm 以上離れ、フオ 




—カスを [M] (通常撮影)にする 

58 



シャッターボタンを押すときに力 
メラが動いた 

カメラを正しく構え、シャッター 
ポタンを半分押し、ピントを固定 
してから、さらにシャッターボタ 
ンを静かに押す 

51 



フォーカス□ックができていない 

52 




ス □_ シャッターで撮影するときは、 
三脚などでカメラを固定する 

68 



レンズが汚れていた 

レンズをきれいにする 

11 


画像が暗い 

フラッシュを指などで覆っていた 

カメラを正しく構え、フラッシュ 
に指などがかからないようにする 

50 



被写体が遠くにあった 

フラッシュ撮影可能範囲内 （2. 1 m 
以内)で撮影する 

59 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影する 





露出補正をする 

63 



光量が不足していた 

ス□—シャッターの設定をする 

68 




旧0感度を設定する 

69 

再 

画像が明るすぎる 

フラッシュを強制発光に設定して 

強制発光以外のフラッシュモード 

59 

生 


いた 

にする 

画 

像 


被写体が明るすぎた 

カメラの向きを変えるなどの工夫 
をする 

/ 




露出補正をする 

63 



スロー シャッターの設定が正しく 

ス□ーシャッターの設定を_に 

68 



ない 

する 



ISO 感度の設定が正しくない 

IS 〇感度の設定を M にする 

69 


室内で撮影した画 

照明の影響を受けている 

フラッシュを強制発光に設定して 

59 


像の色がおかしい 


撮影する 



ホワイトバランスの設定が正しく 

ホワイトパランスの設定を正しく 

70 



ない 

する 


画像の一部が欠け 

レンズに指やストラップなどがか 

カメラを正しく構え、レンズに指 



ている 

かっていた 

やストラップなどがかからないよ 
うにする 

50 



近くで撮影した 

被写体が近い場合は、ファインダー 
の近距離補正マーク内で撮影する 
液晶モニターで構図を確認して撮 
影する 

58 


画像が出ない 

本機以外のデジタルカメラで撮影 

本機で撮影したカードを再生する 



(m 表示が出る） 

した力ードを使用すると、誤動作 
することがある 


111 
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\ 

困った彳犬態 

原 因 

このよ: 5 にしてください 

参照 
ベー ジ 

aite 

声 

の 

再 

生 

音声が出ない 

カメラの音量設定が小さくなって 
いる 

音量アイコン_を選び、音量を 
調整する 

75 

撮影時音声の記録をしていない 

ボイスメモの追加を設定して、 
マイクに向かってしゃべる 

89 

マイク□ドライブ 
使用時、音声にノ 
イズが入っている 

マイクロドライブの駆動音が録音 
されている(機構上の現象） 

故障ではありません 

/ 

レ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

画像•音声が出ない 

カメラとテレビの接続がまちがっ 
ている 

正しく接続する 

83 

テレビの入力が[テレビ]入力にな 
っている 

テレビの入力を「ビデオ」入力にする 

音声が出ない 

テレビのボリュームが小さくなっ 
ている 

テレビのボリュームを調整する 

カメラの音量設定が小さくなって 
いる 

音量アイコンを選び、音量を 
調整する 

75 

メインスイツチを 
生]に切り替えたと 
きノイズが聞こえ 
ることがある 

機構上の現象 

故障ではありません 


そ 

の 

他 

カメラの操作がで 
ぎない 

カメラの回路が一時的に異常にな 
った 

電池を取り外してしばらく放置し 
た後、電池を入れ直してください。 

[システムエラー] 
表示が出た 

カメラ内部やカードなどに異常が 
発生した 

下記の項目をそれぞれ確認してく 
ださい 

① 力ードをカメラから取り出し、 
再度カードを入れる 

② 電池を取り出し、再度電池を入 
れる 

③ 電池を取り出し、1時間程度放 
置した後、電池を入れ直す 

④ 他のカードと交換し、確認する 
上記を確認いただいても[システム 
エラー]表示が出る場合は、お買い 
上げ販売店にご相談ください。 
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仕様 


デジタルカメラの仕様 



形式 

CCD デジタルカメラ(記録 • 再生型） 

記録方式 

デジタル記録 

記録画像ファイル 
フォーマット 

静止画像： JPEG 形式、 TIFF (非圧縮)形式 (DCF, DPOF 準拠） 

(注) DCF は（社）日本電子工業振興協会 ( JE 旧 A ) で主として、 DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準 
化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。 

動画クリ ップ： QuickTime ムービー 
音声： wav (モノラル） 

記録媒体 

コンパクトフラッシュ （3.3V) 

マイク□ドライブ (3.3V) 

撮像素子 

1/2インチ CCD 固体撮像素子、15◦万画素(総画素数） 

記録画素数 

1 ,360X1 024ピクセル(静止画•連写撮影のみ） 

640 x 480ピクセル(静止画 • 連写 • 動画クリップ撮影） 

320X240 ピクセル(動画クリップ撮影のみ） 

160X1 20ピクセル(動画クリップ撮影のみ） 

画像圧縮 

TIFF (非圧縮）（静止画撮影時のみ） 

FINE (低圧縮） 

NORM (中圧縮） 

ホワイトバランス 

フルオート TT しマニュアル設定可能 

レンズ 

f=7mm、 オートフォーカス 

5群5枚 (35mm フィルムカメラ換算 38mm レンズに相当） 

絞り 

F2.4-8 

露出制御方式 

絞り•シャッター可変プログラム露出制御(撮影設定画面による露出補正 
あり） 

撮影範囲 

50cm 〜〇〇(通常撮影)、1 5cm 〜 50cm (マク□撮影） 

デジタルズーム 

撮影時 

静止画撮影モード•連写撮影モード(解像度 M ) : 1 倍、 2 倍 (2 段階） 
動画撮影モード(解像度 M ) : 1 倍、 2 倍 (2 段階） 

動画撮影モード(解像度國） ： 1倍、2倍、4倍 (3 段階） 

再生時 

1.0 〜 21 倍(解像度により異なる） 

シャッター 

1/4〜1/10,000秒(スローシャッター時： 4、3、2、1_5、1秒） 
(フラッシュ発光時：1/30〜1/500秒） 

感度 

自動 (ISO 100〜200相当)/ ISO 100、200、400相当(マニュアル撮 
影設定画面による切り替え） 

ファインダー 

光学実像式ファインダー(近距離補正マーク付き） 
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デジタルカメラの仕様 ( つづき } 


液晶モニター 

1 .8 インチ低温ポリシリコン TFT カラー液晶 

液晶モニター画素数 

約110,000画素 

フラッシュ撮影範囲 

〇 .5 m 〜 2. 1 m (通常撮影)、 0. 1 5 m 〜〇 .5 m (マク□撮影） 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止 

オートフォーカス 

TTL 方式 AF 

セルフタイマー 

作動時間約10秒 

日付•時刻 

撮影時画像データに同時記録(自動カレンダー機能：1970〜2105年まで） 

使用環境 

温度 

〇〜4 CTC (動作時)、_20〜 60 °C (保管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、非結露)、10〜90%(保管時、非結露） 

電源 

電池 

単3形ニッケル水素電池 ( HR -3 US ) X 2 本 

AC アダプター 
(別売） 

DSA -34 

大きさ 

110 (幅 ） x 63(高さ ） x 40(奥行き ) mm 

質量 

約22 Og (電池•カード別） 


デジタルカメラ各端子の仕様 


DIGITAL / AV OUT 
(通信/音声•映像出力)端子 

専用ジャック 

音声出力 

207 mVrms (—12 dBs )，2.2 kQ 以下•モノラル 


映像出力 

1 . OVp-p • 75 Q 不平衡 • 同期負 • 

コンポジットビデオ、 

日米標準 NTSC カラ ー TV 方式 


RS -232 C シ U アルポート (230 kbps max ) 

DC IN (外部電源入力)端子 

DC 3.4 V (別売 AC アダプタ ー DSA -34 専用） 


電池使用可能時間 


撮影時 

200枚：液晶モニターを消灯し、20秒間隔で撮影、フラッシュを3回 
に1回の割合で発光した場合 

100枚：液晶モニターを点灯し、20秒間隔で撮影、フラッシュを3回 
に1回の割合で発光した場合 

再生時 

50分：液晶モニターを点灯し、連続して再生した場合 


•付属のコンパクトフラッシュと十分に充電した付属の電池を使い、常温(20で）で当社測定条件のもと、電池 
が切れるまでのおおよその値です。 

•電池の状態や測定条件により、使用可能時間が変わります。特に 10° C 以下の低温状態で使用したときは、電 
池の特性により使用可能時間が極端に短くなります。 
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仕様 （つづぎ) 


撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 

本機に付属しているコンパクトフラッシュ （8 MB ) と、市販のマイクロドライブ (340 MB ) を使 
用した場合の記録枚数と記録時間は以下のとおりです。 




圧縮率 
設定/ 
日 Mbx 
定 

コンパクトフラッシュ (8 MB ) 使用時 

マイク□ドライブ (340 MB ) 使用時 

撮影/録音モー 
ド設定 

解像度 

設定 

シャッターボタン 

メディア内最 

シャッターボタン 

メディア内最 

を1回押した時の 

大記録枚数/ 

を1回押した時の 

大記録枚数/ 

最大撮影枚数/撮 

記録時間 

最大撮影枚数/撮 

記録時間 



影時間/録音時間 


影時間/録音時間 


静止画撮影モー 


_ 

— 

1枚 

一 

83枚 

ド（ボイスメモ 

0® 

Ell 

一 

19枚 

一 

840枚 

なし） 


11 

一 

31枚 

一 

1360枚 



_ 

— 

74枚 

— 

2730枚 


1MU1 

H 

一 

120枚 

一 

5460枚 

静止画撮影モー 


晒 

一 

1枚 

一 

82枚 

ド（ボイスメモ 

m 

m 

— 

17枚 

一 

780枚 

あり） 


■ 

— 

27枚 

一 

121〇枚 


國 

m 

in 

一 

56枚 
77枚 

一 

2180枚 
2730枚 

連写撮影モード 

ffocnl 

m 

15枚 

19枚 

15枚 

84〇枚 


llwDUl 

m 

20枚 

31枚 

2◦枚 

1360枚 



m 

HI 

4◦枚 

74枚 

40枚 

2730枚 


IPhUI 

40枚 

120枚 

40枚 

5460枚 

動画クリップ撮 

_ 

hi 

10秒※ 

10秒 

5分 

約7分30秒 

影モード 

lonnl 

EH 

24秒※ 

24秒 

5分 

約18分 


loicUl 

H 

45秒※ 

45秒 

5分 

約35分 


_ 

■ 

1分05秒※ 

1分05秒 

5分 

約50分 

音声記録モード 

一 

HE 

8分15秒 

8分15秒 

15分 

約6時間10分 


一 

ii 

15分 

16分30秒 

15分 

約12時間20分 


• 同じ容量のカードでも、メーカーや種類が違うと撮影枚数など上記数値が異なることがあります。 


※別売の 32 MB コンパクトフラッシュを使った場合、カメラ本体の1動画クリップ最大撮影可能 
時間は解像度 M :15秒、解像度 M •圧縮率 EES : 30秒、解像度 M •圧縮率_ :1分、解像 
度 M : 2分となります。 

マイクロドライブ使用時のご注意： 

•マイク□ドライブを連続使用したときは、カードが高温になりますので、カードの取り出し時 
にはご注意ください。 

•マイク□ドライブを使用したときは、電源を入れてから使用できるまで数秒かかります。この 
現象は、記録しているデータが多くなればなるほど長くかかる傾向になります。 

• 多くのデータを [GROUP ERASE ] で消去するとき、時間がかかります。 

(例：約2000枚の静止画を [GROUP ERASE ] で消去するときは、約1分かかります。） 
•マイク□ドライブに多くのデータを記録し、パソコンにダウンロードする場合は、非常に多く 
の時間を要します。（例： 340 MB のマイクロドライブに静止画(解像度 0 E ) を約2500枚撮 
影し、別売のパソコン接続キット EI 1 を使って、通信速度11 5 kbps でダウン□ードした場合、 
約13時間かかります。） 

•マイク□ドライブは、消費電力が多いため、電池使用可能時間 EH ] がコンパクトフラッシュ 
使用時にくらべて短くなります。 

- Q •マイク□ドライブは振動に弱い構造になっています。その他にも取り扱い上の注意があります 
ので、詳しくは機器に付属の取扱説明書をよくお読みください。 



























付属のコンパクトフラッシュの仕様 


メモリの容量 

8 M 巳 

使用環境 

温度 

〇〜 6 CTC (動作時）一20〜 65 tU 保管時） 

湿度 

8〜95%(使用時•保管時）（結露しないこと） 

動作電圧 

3.3 V /5 V 

大きさ 

42.8(たて） X 36.4( よこ） X 3.3( 厚み ) mm 

質量 

約 9 g 


付属の充電器の仕様 


品番 

NC - SVC 02 

電源 

AC 100 V -50-60 HZ . 5 VA 

定格出力 

DC 1.5 V 、 650 mAx 2 

適合電池 

付属または別売の単3形ニッケル水素電池 （ HR -3 US 、 HR -3 U ) 

別売の単3形ニカド電池 （ N -3 US 、 N -3 U ) 

使用環境 

温度 

〇〜 40 °C (充電時）、一20〜 60 °C (保管時） 

湿度 

45〜85% 

大きさ 

50(幅） x 123(高さ） X 43( 奥行き ） mm (電源プラグの刃は含まず） 

質量 

約 255 g 


付属のニッケル水素電池の仕様 


品番 

HR -3 US (単3形ニッケル水素電池） 

電圧 

1.2 V 

容量 

1 ,600 mAh 

使用環境 

温度 

◦〜 40 °C (充電時） 



〇〜 50 °C (放電時） 



一20〜 30 °C (保管時） 


湿 

45〜85% 

質量 

約 27 g ( l 本） 


•外観および仕様は、お断りなしに変更する場合があります。ご了承ください。 
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お客さまご相談窓口 



まずはお買い上げ販売店へ… 

家電製品についてのご相談や、 
修理のこ'依頼は、お買い上げ 
販売店へお申し出ください。 


転居や贈答品でお困りの 
場合は… 


下記の相談窓口にお問い合わせくだ 
さい。 

総合相談窓口 

家電製品についての全般的なご相談 

修理相談窓口 

修理サービスについてのご相談 


(総合相談窓口^) 


♦北海道地区 

a ネ L 幌 （01 1 )290-1 522 
♦東北地区 

S 仙台 （022)714-6137 
♦関東地区 

〇東京 （03)3815-1 111 

♦中部*北陸地区 

a 名古屋 （052)533-5245 

♦近畿 • 四国地区 

a 大阪 （06)6994-9570 

♦中国地区 

a 広島 （082)544-6036 

♦九州 • 沖縄地区 

S 福岡 （092)263-7629 

■営業時間 

月曜日〜金曜日(祭日および当社の休日を除く） 
9:00〜12:00、13:00〜17:00 

郵便 • FAX でご相談される場合は 

♦東京お客さまセンター 

FAX (03)5803-3699 

〒1 13-8434 東京都文京区本郷 3-1 CM 5 

♦大阪お客さまセンター 

FAX (06)6994-951 0 

〒570-8677大阪府守口市京販本通 2-5-5 


(修理相談窓口） 

—(卵®よび当社の休日を除く） 
_9:00〜 12:0 a 13:00〜17:30 

北海道地区 

三洋電機サービス(株）北海道支店 

S (0 1 1 )83 1-9200 

〒〇 03-001 3礼幌市白石区中央3条 4-1-36 

礼幌 a (011)831-9 201 

〒〇 03-0013 ネ L 視市白石区中央3条4-卜36 

函館》(01 38)22-6745 

〒〇 40-0036 函館市東雲町 2-4 

旭川 a (0 1 66)22-242 1 

〒〇 70-0073 旭川市_北3条 7-4 

北見 0(01 57)23-4871 

〒〇 90-0037 北見市山下町 4-7- 14 

訓路 0(0154)22-1 576 

〒〇 85-0021 釧路市浪花町 7-7 

帯広 s (01 55)24-4973 

〒〇 80-001 6帯広市西6条南 5-3-8 

一東北地区 

三洋電機サービス(株）東北支店 

a (022)382-56 1 6 

〒9 B 1-1225 宮城県名取市飯野坂 3-4-8 

■青森県 

胃森 0(01 77)76-6524 

〒〇 3 tH )843 爾森市大字浜田宇玉川343番地 

八戸 0(01 78)28-9225 

〒〇 39-1 103八戸市畏苗代字観音堂 50-5 

■秋田県 

秋田 0(01 8)862-655 1 
〒〇 10-0925 秋田市旭南 3-2-67 

■岩手県 

盛岡 a (01 9)635-0 136 

〒〇 20-0863 盛岡市南仙北 1-13-6 
■山形県 

山形 0(023)641-1 769 
〒990-2432山形市荒楣町 1-21-30 
■宮城県 

仙台 0(022)384-0444 

〒981-1225名取市飯野坂 3*4-8 

■福島県 

郡山 0(024)945-6793 

f 963-01 11郡山市安積町荒井字戸閫塔1 -7 


三洋電機サービス(株）関東支店 

a (048)443-9 111 

〒335-0026埼玉県戸田市新首南 3-16-3 
■東京都 

城：!匕 0(03)3958-1 261 

T 173-0021 板 橋 区弥生町 72-5 
城東 a (03)360 フ -3 191 

T 125-0051 思飾区新宿 4-10-1 5 

江東 tt (03)3685-8 166 
〒136*0071江果区亀戸卜 8-6 
城南 a (03)3421-5171 
〒 154-0003 世田谷区野沢 3-5-3 


関東地区 

■東京都 

城西 0(03)3376-336 1 
〒151-0073渋谷区担塚3-1-13 
府中 0(042)364-7721 
〒183七045府中市美好町 2-3-1 
■群馬県 

高崎 a (027)362- l 151 
〒370*0001高崎市中尾町池の内441 
太田 0(0276)46-382 1 
〒373-0852太田市新井町21 1-2 

■神奈川県 

横浜 0(045)939-028 1 

〒224-0054横浜市都筑区佐江戸町788番地 
富士 商工第ニビル 

横須賀 0(0468)65-8362 
〒237-0062横須賀市浦郷町 5-2931-22 
平塚 0(0463)55-3926 

亍 254-0014 平塚市四之宮842 

相模原 0(042)742-2272 
〒228-0805相模原市蜃町1 7-11 

■埼玉県 

大宮 0(048)664-23 19 

〒330-0038大宮市宮原町 1-30 

狭山 a (042)952-8 151 

〒350-1334狭山市狭山 42- 12 
熊谷 «(048)532-4555 
亍 360-0831 熊谷市大字久保島961 -5 

■千葉県 

千葉 a (043)241 -7311 

〒260七025千葉市中央区問屋町 5-20 

松戸 0(047)341-9 135 
〒270七023松戸市八ケ阔 2-1-1 

船橋 0(0474)69-243 1 

〒274-0063船椹市習志野台 4-11-6 
マルトミビル2階 

■山梨県 

甲府 0(055)226-256 1 
〒如 0-0035 甲府市飯田 4-9- 14 

■栃木県 

宇都宮 0(028)653-28 11 
〒32卜0106宇都宮市上播田町1302 -12 
■茨城県 

水戸 0(029)25 1-41 25 


新潟 • 北陸地区 

■新潟県 

新潟 0(025)285-2431 
〒950-0971新潟市近江244 

長岡 a (0258)24-0705 

〒940-0029長岡市東蔵王 2-3-46 
上越 0(0255)43-3535 
〒942-0074 ± S 市石播 2-2-9 


関東地区 


〒31 0-0044 水戸市西原 2-2-26 

つくば 0(0298)64-475 1 

〒300-3261つくば市花畑 2- 1 5-3 
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新潟 • 北陸地区 

近畿地区 

中国地区 

■石川県 

■大阪府 

■島根県 

金沢 s(076)237-78 11 

〒92( MH )62 金沢市割出町627 

阪和 a(0722)2 1 -857 1 

〒590-0959堺市大町西 3-1-16 

松江 a(0852)23-l 183 

〒棚)-0017松江市西津田4-卜14 

■富山県 

■奈良県 

■山口県 

富山 a(076)422-7020 

〒939-8211 S 山市二口町 1-13-8 

奈良 0(0744)22-7888 

〒634-0837檷原市曲 j 11町 7- 1 -3 1 

山 口 》 (0839)73-3391 

〒754-0024山口県吉敷郡小郡町若草町 2-6 

■福井県 

■兵庫県 

徳 山 »(0834)22-0668 

福井 0(0776)22-6082 

阪神 a(06)641 9-408 1 

〒745-0025徳山市築港町 12-1 

〒91 8-8231 福井市問屋町 1-1 7 

〒660-0053尼崎市南七松町 2-4-25 

■鳥取県 

中部地区 

神戸 0(078)651-3 951 

干 652-0897 神戸市兵庫区职南通 2-1-1 1 

鳥取 a(0857)24-2930 

〒68( H )843 B 取市南吉方 3- 107 

三洋電機サービス(株）中部支店 

a(0586)7 1-6960 

姫路 0(0792)96-2 141 

〒670-0981姫路市西庄宇八町108 

九州地区 

〒491*0032愛知県一宮市下沼町 3-21-1 

■愛知県 

名古屋 s(052)45 1-3161 

〒 453-0804 名古屋市中村区黄金通 5- 10 

岡崎 0(0564)23-341 8 

干 444*0065 岡崎市柿田町 1-2 

一 宮 0(0586)71-4 181 

〒491 -0032 一宮市下沼町 3-2 1 - 1 

■静岡県 

静岡 a(054)26 1 -4151 
〒420-0813辟岡市長沼885 

沼津 》 (0559)6 3-1000 

〒410-0861沼津币_町 3-1 

洲本 0(0799)22-2702 

〒656-0101洲本市納宇横竹 308-1 

■和歌山県 

和歌山 a(0734)36-31 10 

〒64レ0006和歌山市中島369 

■京都府 

京都 a(075)672-0877 

f 601-8102 京都市南区上 B 羽菅田町41 

福知山 »(0773)27-3458 

〒620-0856福知山市土師宮町 1-66 

■滋賀県 

大津 0(077)545-422 1 

T 520-2134 大津市瀬田 1-1-5 

三洋電機サービス(株）九州支店 

a(092)924-3434 

〒81 8-8534 福岡県筑紫野市紫 6-1-1 

■福岡県 

福岡 0(092)928-341 4 

〒81 8-8534 筑紫野市紫 6-1-1 

；! 匕九州 a(093)52 1 -5286 

〒802-0023北九州市小 倉 北区下寓野 2-10-28 

久留米 0(0942)2 1 -3534 

〒830-0052久留米市上津町字赤坂1890 -2 

■長崎県 

長崎 《 (095)824-5628 

〒850*0012長崎市本河内町922 

浜松 0(053)461-8685 

〒435-00〗6浜松市和田町 795-2 

四国地区 

佐世保 0(0956)3 1 -7635 

〒857-1162佐世保市卸本町 17-1 

■長野県 

■香川県 

■熊本県 

松本 a(0263)26-l 107 

〒390-0835松本市高宮東 1-35 

四 国 a(087)843-l 840 
干76卜0104高松市高松町21 75-10 

熊本 a(096)357-l 122 

〒86卜4106熊本市南高江町 3-2-88 

長野 a(026)227-0504 

■愛媛県 

■大分県 

〒380-09〗3長野市大字川合新田字古屋敷北 
4222-41 

■岐阜県 

岐阜 a(058)246-341 フ 
〒500-8152妓阜市入舟町 4-33 

大垣 0(0584)73-1 573 

〒503-0837大垣市安井町 6-5-1 

■三重県 

新居浜 0(0897)40-5034 
〒792-0043新居浜市土播 1-5-7 

松山 0(089)97 1 -3342 

〒791 -8036 松山市高岡町1 48-1 

■高知県 

高知 a(088)860-0229 

〒781-5106高知市介良乙1044 

大分 a(097)543-3454 

〒870-0822大分市大道町 3-4-32 

■宮崎県 

宮崎 0(0985)29-3441 

〒880*0036宮崎市花ヶ島町観音免883 

■鹿児島県 

鹿児島 s(099)25 1 -46 15 

津 n (059) 228-8 126 

■徳島県 

徳島 0(088)699-41 31 

〒771-0219徳离県板野郡松茂町笹木野 
宇八北開拓 150-2 

〒的 0-0068 鹿児 島 市東郡元町1 1-10 

〒5 14-0838 津市岩田町 10-3 
三重 a(0593)51-2 128 

沖縄地区 

〒510-008〗四日市市北町 3-8 


中国地区 

■沖縄県 

近畿地区 

沖縄 a(098)8 フ 8-341 1 
T 901-2133 浦添市城間 4-35-5 

沖縄三洋販売(株）サービス部 

三洋電機サービス(株）中国支店 

0(082)293-65 1 1 

〒733-0012広島市西区中広町 3-17-5 

■広島県 

三洋電機サービス(株）近畿支店 

0(06)6993-225 1 

〒570-0086大阪府守口市竹町4一 13 

■大阪府 

大阪南 a(06)663 1 -400 1 
T 556-0015 大阪市浪速区敷津西 2-10-9 
大阪東 a(0720) 7276502 
〒574-8534大東市三洋町卜1306号棵 

広島 »(082)293-6511 

〒733-0012広島市西区中広町 3-17-5 

福 山 0(0849)25-3455 

〒720-0077福山市南本庄 3-1-48 

■岡山県 


大阪 S(06)6992-6235 

〒570-0086守口市竹町 4- 13 

岡山 竹 （ 086)245-1 634 
〒700-0973 岡山市下中野 703- 101 



上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。 

※平成12年1月1日から、 （072)872 に変わります。 121009X(99-4) 
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アフターサービスについて 

■この商品は保証書を別途添付しております。 

保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容を確認いただき、 
大切に保管してください。 


保証期間はお買い上げ日か S 1年間です 


• 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理い 
たします。その他の詳細は保証書をご覧ください。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店 
にご相談ください。修理によって機能が維持できる場 
合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。 

• 当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品(製品 
の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切 
り後、最低8年保有しています。 

•なお保証期間中の修理など、アフターサービスについ 
てご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出くだ 
さい。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、 
もよりの「お客さまご相談窓口 _ hj にお問い合わ 
せください。 


/—修理を依頼されるときは- N 

下記の事項をお買い上げ販売店に、 
ご連絡ください。 

1故障の状況（できるだけくわしく） 

2品番 (DSC-SX150) 

3製造番号(保証書に記入） 

4お買い上げ年月日（保証書に記入） 

5おなまえ、おところ、電話番号 


総合相談窓口 営業時間月曜日〜金曜日(祭日および当社の休日を除く） 9:00〜12:00、13:00〜17:00 


家電製品についての全般的なご相談は下記に 
お問い合わせください。 


♦北海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部 • 北陸地区 
♦近畿 • 四国地区 
♦中国地区 
♦九州 • 沖縄地区 


m し幌 （011)290-1522 
S 仙台 （022)714-6137 
S 東京 （03)3815-1 111 
»名古屋 （052) 533-5245 
»大阪 （06)6994-9570 
S 広島 （082)544-6036 
a 福岡 （092)263-7629 


郵便- FAX でご相談される場合は 

♦東京お客さまセンター 

FAX (03)5803-3699 

〒” 3-8434 東京都文京区本郷3- 10-15 

♦大阪お客さまセンター 

FAX (06)6994-9510 

〒570-8677大阪府守口市京阪本通 2-5-5 

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、また 
は「修理相談窓口 dUI ] J にお問い合わせください。 


本商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。 

受付時間：月曜日〜金曜日（祭日および当社の休日を除く）9:00〜11:50、13:15〜17:00 
記録メディア事業部国内販売部 電話 (0720)70-41 8401 ii ) _ 


三洋電機株式会社 

本社〒570-8677大阪府守口市京阪本通 2-5-5 
電話大阪 （06)6991-11 81(代表) 

マルチメディアカンパニー記録メディア事業部国内販売部 
〒574-8534大阪府大東市三洋町 1-1 
電話大東(〇フ2〇)7〇;4184(直通) 
※平成12年1月1日から、 （072) 870に変わります0 


•お客さまメモ 


お買し、上げの際にご記入ください。 
お問い合わせなどのときに便利です。 


品 番 

DSC - SX 150 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 （ ) 

もよりのお客さま 
ご相談窓口 

電話 （ ） 一 


1 AG 6 P 1 P 0605 —A 
SX 112 /J (1199 HS - SY 02) 























